
Основные характеристики 

Наименование характеристики  Значение 

Диапазон измерений счетной концентрации аэрозольных частиц, дм‐3 от 10 до 35000 

Пределы  допускаемой  относительной  погрешности  измерений  счетной 
концентрации аэрозольных частиц, %  ±20 

Номинальный  объемный  расход  отбираемой  аэрозольной  пробы  для 
модификаций, дм3/мин  28,3 

Пределы  допускаемой  относительной  погрешности  объемного  расхода 
отбираемой аэрозольной пробы, %  ±5 

Собственный фон, импульс/за10 мин, не более  1 

Количество измерительных каналов  8 

Пороги* измерительных каналов, мкм  0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 2,0; 
3,0; 5,0; 10,0 

Параметры электрического питания от сети переменного тока: 
напряжение переменного тока, В  
частота переменного тока, Гц 

от 198 до 242 
от 49 до 51 

Параметры электрического питания от аккумуляторной батареи: 
напряжение постоянного тока, В  
сила постоянного тока, мА 

14,8 
400 

Габаритные размеры, мм, не более: высота Х ширина Х длина  240 х 215 х 285 

Масса, кг, не более  9 

Время непрерывной работы счетчика, ч  160 

Условия эксплуатации: 

температура окружающей среды, С 
относительная влажность окружающей среды  при +25 С, %,  
атмосферное давление, кПа 

от +10 до +35 
до 75 

от 84 до 106,7 

* Порог измерительного канала соответствует минимальному размеру частиц, регистрируемых в
данном канале.

Счетчик аэрозольных частиц MIRKIP модификации B330 
предназначен для измерений счетной концентрации частиц в 
воздухе и неагрессивных газах. 

Счетчик является переносным прибором и может применяться для 
мониторинга чистых производственных помещений и зон, 
определения и подтверждения их класса чистоты, в том числе по 
ГОСТ Р ИСО 14644‐1‐2017 «Чистые помещения и связанные с ними 
контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по 
концентрации частиц». 
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Фронтальный вид счетчика

Тыльный вид счетчика 
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