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JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Микропроцессорный измерительный преобразователь / 
коммутационный аппарат для величины электропроводности

Тип 202731 в корпусе для монтажа на рейку (35 х 7,5 мм по EN 50 022)

Краткое описание
Измерительный преобразователь электропроводности JUMO ecoTRANS Lf 01/02 пред-
назначен для измерений величины удельной электропроводности жидкостей с помощью 
подключаемых к нему кондуктометрических ячеек.
Приборы рассчитаны для применения в общей гидротехнике.

JUMO ecoTRANS Lf 01 имеет один свободно программируемый аналоговый выход дей-
ствительного значения. Этот прибор может найти применение, например, как недорогой 
универсальный измерительный преобразователь.

JUMO ecoTRANS Lf 02 оснащен одним коммутационным реле.
С помощью Teach-In-штекера прибор самостоятельно может определить точку переклю-
чения встроенного реле.
Типичные области применения это установки для контроля пресной воды и водопод-
готовки, установки обратного осмоса, ионообменные установки, контроль конденсата и 
охлаждающей воды.

Программирование приборов осуществляется через setup-разъем (Notebook / PC) с
помощью setup-программы:

�� калибровка константы ячейки

�� калибровка температурного коэффициента

�� программирование параметров: диапазон измерений, стандартная температура, кон-
станта ячейки, температура, точка переключения, непрерывный выход и др.

Блок-схема
 Особенности
�� Тройная гальваническая развязка (вход,
выход и электропитание гальванически 
развязаны).

�� Монтаж на несущую рейку.

�� Один гальванически изолированный
аналоговый выход 0(4)… 20 мА / 0(2)…10 
В (тип JUMO ecoTRANS Lf 01).

�� Одно реле (тип JUMO ecoTRANS Lf 02).

�� Функция самообучения (определение 
точки переключения с помощью teach-in-
штекера) у JUMO ecoTRANS Lf 02.

� 1 двухцветный светодиод (красный /зе-
леный) для сигнализации режима рабо-
ты.

� Таймер калибровки.

�� Возможен ввод пользовательской харак-
теристики датчика температуры (напри-
мер, NTC, PTC).

� Эталонная температура (температура
сравнения) устанавливаемая.

Кондуктометрическая ячейка
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Напряжение питания
DC 24 В

Сенсор температуры
- Pt100
- Pt1000
- пользовательская 
  характеристика

Подключение setup-кабеля для 
ПК/ноутбука
- калибровка
- конфигурация и ввод 
  параметров

Выход
JUMO ecoTRANS Lf 01
- сигнал проводимости, компен- 
  сированный по температуре
- гальванически развязанный
- 0(4)…20 мА
- 0(2) … 10 В
- 20…0(4) мА
- 10…0(2) В

Выход JUMO ecoTRANS Lf 02
- реле
  Переключающий контакт,
AC 230 В, 4 А
- Граничное значение с гисте-
резисом
- Функция импульсного контракта
- Замедление при притягивании- 
/ отпускании
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Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 01/02 misst in Verbindung mit kondukti-
ven Leitfähigkeitssensoren die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten.
Die Geräte sind für die Anwendung in der allgemeinen Wassertechnik ausgelegt. 

Der JUMO ecoTRANS Lf 01 verfügt über einen frei programmierbaren analogen Istwertaus-
gang. Mögliche Anwendungen findet das Gerät z. B. als preiswerter, universeller Messumfor-
mer.

Der JUMO ecoTRANS Lf 02 ist mit einem Umschaltrelais ausgerüstet.
Mit Hilfe eines Teach-In-Steckers kann der JUMO ecoTRANS Lf 02 den Schaltpunkt des integ-
rierten Relais selbständig erlernen.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Kondensatüberwachung und Kühlwas-
serkontrolle.

Die Programmierung der Geräte erfolgt über den Setup-Anschluss (Notebook/PC) mit dem
Setup-Programm:

• Kalibrierung der Zellenkonstante

• Kalibrierung des Temperaturkoeffizienten

• Konfigurieren der Parameter: Messbereich, Bezugstemperatur, Zellenkonstante,
Temperatur, Schaltpunkt, stetiger Ausgang u. a.

Besonderheiten
• 3-Wege-Trennung 

(Eingang, Ausgang und Spannungs
versorgung sind galvanisch verbunden)

• zur Montage auf Hutschiene

• 1 galvanisch getrennter Analogausgang
0(4) ... 20mA/0(2) ... 10V
(Typ JUMO ecoTRANS Lf 01)

• 1 Relais (Typ JUMO ecoTRANS Lf 02)

• Selbstlernfunktion
(Schaltpunktbestimmung mit Teach-In-
Stecker) beim JUMO ecoTRANS Lf 02

• 1 Zweifarben-LED (rot/grün)
zur Signalisierung der Betriebszustände

• Kalibriertimer

• kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich 
(z. B. NTC, PTC)

• Referenztemperatur 
(Bezugstemperatur) einstellbar

Blockstruktur

DC 24 V
Spannungsversorgung
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Temperaturfühler

- Pt100
- Pt1000
- kundenspezifische

Kennlinie

Setup-Anschluss für

PC/Notebook

- Kalibrierung
- Konfiguration und

Parametrierung

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 01

- temperaturkompensiertes
Leitfähigkeitssignal

- galvanisch getrennt
- 0(4) ... 20 mA
- 0(2) ... 10 V
- 20 ... 0(4) mA
- 10 ... 0(2) V

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 02

- Relais
Umschaltkontakt,
AC 230 V, 4 A

- Grenzwert mit Hysterese
- Wischerfunktion
- Anzugs-/Abfallverzögerung

JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Mikroprozessor-Messumformer/-Schaltgerät für Leitfähigkeit
Gehäuse für Hutschienenmontage (35 mm × 7,5 mm nach EN 60715 A.1)
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Mit Hilfe eines Teach-In-Steckers kann der JUMO ecoTRANS Lf 02 den Schaltpunkt des integ-
rierten Relais selbständig erlernen.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Kondensatüberwachung und Kühlwas-
serkontrolle.

Die Programmierung der Geräte erfolgt über den Setup-Anschluss (Notebook/PC) mit dem
Setup-Programm:

• Kalibrierung der Zellenkonstante

• Kalibrierung des Temperaturkoeffizienten

• Konfigurieren der Parameter: Messbereich, Bezugstemperatur, Zellenkonstante,
Temperatur, Schaltpunkt, stetiger Ausgang u. a.

Besonderheiten
• 3-Wege-Trennung 

(Eingang, Ausgang und Spannungs
versorgung sind galvanisch verbunden)

• zur Montage auf Hutschiene

• 1 galvanisch getrennter Analogausgang
0(4) ... 20mA/0(2) ... 10V
(Typ JUMO ecoTRANS Lf 01)

• 1 Relais (Typ JUMO ecoTRANS Lf 02)

• Selbstlernfunktion
(Schaltpunktbestimmung mit Teach-In-
Stecker) beim JUMO ecoTRANS Lf 02

• 1 Zweifarben-LED (rot/grün)
zur Signalisierung der Betriebszustände

• Kalibriertimer

• kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich 
(z. B. NTC, PTC)

• Referenztemperatur 
(Bezugstemperatur) einstellbar

Blockstruktur
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Temperaturfühler

- Pt100
- Pt1000
- kundenspezifische

Kennlinie

Setup-Anschluss für

PC/Notebook

- Kalibrierung
- Konfiguration und

Parametrierung

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 01

- temperaturkompensiertes
Leitfähigkeitssignal

- galvanisch getrennt
- 0(4) ... 20 mA
- 0(2) ... 10 V
- 20 ... 0(4) mA
- 10 ... 0(2) V

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 02

- Relais
Umschaltkontakt,
AC 230 V, 4 A

- Grenzwert mit Hysterese
- Wischerfunktion
- Anzugs-/Abfallverzögerung

JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Mikroprozessor-Messumformer/-Schaltgerät für Leitfähigkeit
Gehäuse für Hutschienenmontage (35 mm × 7,5 mm nach EN 60715 A.1)

JUMO GmbH & Co. KG 
P.O. Box 1209
D- erm

elefon: 
36039 Fulda, G

+49 6T 61 6

E-
Web: 

Fax: +49 661 6003 9695 
Mail: mail@jumo.net 

http://www.jumo.net

ООО «КОМТЕК», г. Санкт-Петербург 
пр. Александровской Ф
д.29 литера ВГ, оф.218any 

003 321 Тел:                            +7 9
Тел:                            +
E-Mail:
Интернет:

jumo@ju
            www.jumo-russia.ru
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Управление
Управление JUMO ecoTRANS Lf 01 про-
изводится исключительно с помощью 
Setup-программы через персональный 
компьютер. Точка переключения для 
JUMOecoTRANS Lf 02 может устанавли-
ваться как через Setup-программу, так и 
с помощью штекера Teach-In (функция са-
мообучения).

Возможности калибров-
ки
�� Калибровка константы ячейки 

Вследствие технологических допусков, 
константа измерительной ячейки электро-
проводности может немного отличаться от 
своего номинального (указанного в мар-
кировке) значения. Кроме того, константа 
ячейки может изменятся во время эксплу-
атации (из-за отложения осадков или из-
носа ячейки). Это приводит к изменению
выходного сигнала измерительной ячейки. 
JUMOecoTRANS Lf 01/02 дает пользова-
телю возможность компенсировать ка-
кое-либо отклонение константы ячейки от 
номинального значения либо с помощью 
ее ввода вручную (диапазон 20… 500 %), 
либо с помощью автоматической кали-
бровки относительной константы ячейки 
Котн..

�� Калибровка температурного коэффици-
ента 
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Bedienung
Die Bedienung des JUMO ecoTRANS Lf 01
erfolgt ausschließlich über das Setup-Pro-
gramm per PC. Der Schaltpunkt des JUMO
ecoTRANS Lf 02 kann sowohl über das
Setup-Programm als auch mit dem Teach-In-
Stecker (Selbstlernfunktion) eingestellt wer-
den.

Kalibriermöglichkeiten
• Kalibrieren der Zellenkonstante

Fertigungsbedingt kann die Zellenkonstante
eines Leitfähigkeitssensors geringfügig von
ihrem nominellen (aufgedruckten) Wert ab-
weichen. Zudem kann sich die Zellenkonstan-
te während des Betriebs (durch Ablagerungen
oder Abnutzung) ändern. Dadurch ändert sich
das Ausgangssignal der Messzelle. Der
JUMO ecoTRANS Lf 01/02 bietet dem An-
wender die Möglichkeit, Abweichungen vom
Nominalwert der Zellenkonstanten, durch
manuelle Eingabe (Bereich 20 ... 500 %)
oder automatische Kalibrierung der relati-
ven Zellenkonstante Krel, auszugleichen.

• Kalibrieren des Temperaturkoeffizienten 
Die Leitfähigkeit fast aller Lösungen ist tem-
peraturabhängig. Deshalb müssen für eine
ordnungsgemäße Messung, sowohl die Tem-
peratur als auch der Temperaturkoeffizient 
[%/K] der Messlösung bekannt sein. 
Die Temperatur kann entweder mit einem
Temperaturfühler (Pt100/Pt1000/NTC/PTC)
automatisch gemessen werden oder sie muss
vom Anwender manuell eingestellt werden. 
Der Temperaturkoeffizient kann vom JUMO
ecoTRANS Lf 01/02 automatisch ermittelt
oder manuell, im Bereich von 0 ... 5,5 %/K
eingegeben werden.

Kalibriertimer
Der integrierte Kalibriertimer weist auf
Wunsch auf eine vorgesehene Kalibrierung
(Zellenkonstante/Temperaturkoeffizient) hin.

Funktionen
des Ausgangs des
JUMO ecoTRANS Lf 01
• Das Gerät verfügt über einen Analogaus-

gang zur Ausgabe des Leitfähigkeits-Ist-
wertes

• Das Verhalten des Istwertausgangs bei 
Messbereichsunter- oder überschreitung 
und aktiver Messkreisüberwachung ist 
programmierbar

Bei Messbereichsunter- oder -überschreitung
kann der Analogausgang auf Wunsch die Be-
triebszustände „Low“ oder „High“ annehmen.

Diese Betriebszustände können von einer
nachgeschalteten SPS als „irregulär“ erkannt
werden.
„Low“ ist je nach Messbereich: 
0 mA/0 V/ 3,4 mA/ 1,4 V
„High“ ist je nach Messbereich:
22 mA/10,7 V

• Simulation des Istwertausgangs

Der Istwertausgang (0/2 ... 10 V oder
0/4 ... 20 mA je nach vorheriger Einstellung)
kann im „Hand“-Modus frei eingestellt wer-
den.
Anwendung: Trocken-Inbetriebnahme der
Anlage (ohne Messzelle; Fehlersuche; Ser-
vice)

Funktionen
des Ausgangs des 
JUMO ecoTRANS Lf 02
• Das Gerät verfügt über einen Relaisaus-

gang (Umschaltkontakt)

• Grenzwertüberwachung mit Hysterese, 
Schaltfunktion invertierbar, Max.-/Min.-
Limitkomparator (Grenzwertmelder)

• Lernfunktion:
sobald der Teach-In-Stecker aufgesteckt 
wird, ermittelt das Gerät den optimalen 
Messbereich für die eingestellte Zellenkon-
stante und legt den Schaltpunkt für das 
integrierte Relais entsprechend dem
momentanen Istwert fest

Dem Relaisausgang des JUMO ecoTRANS
Lf 02 können Grenzwert- bzw. Wischer-Funk-
tionen zugeordnet werden.
Diese können mit Schaltrichtung (angezogen
bei Über- oder Unterschreitung) Anzugs- und/
oder Abfallverzögerung, Wischerfunktion und
einer Hysterese versehen werden.

Das Verhalten des Relaisausgangs bei Mess-
bereichsunter- oder -überschreitung und akti-
ver Messkreisüberwachung ist programmier-
bar (aktiv oder inaktiv).

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (Leitfähigkeit)

Konduktiver Leitfähigkeitssensor mit
Zellenkonstanten 0,01; 0,1; 1,0; 10,0 1/cm
(2-Elektroden-Prinzip).

Die Zellenkonstante kann im Bereich von
20 ... 500 % angepasst werden.

Leitungsabgleich Analoger Eingang 1
Der Einfluss großer Kabellängen bei Messbe-
reichen größer ca. 20 mS/cm kann durch
Eingabe des Zuleitungswiderstands, im Bereich
von 0,00 ... 99,99 , kompensiert werden.

Nullpunktabgleich Analoger Eingang 1
Anlagenbedingte Nullpunktfehler können
kompensiert werden.

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
Widerstandsthermometer Pt100 oder Pt1000,
in Zwei- oder Dreileiterschaltung,
-10 ... +250 °C
NTC/PTC als kundenspezifische Kennlinie,
maximaler Widerstand 4500 
Die Eingabe einer kundenspezifischen
Kennlinie für den Temperaturfühler ist über
das Setup-Programm möglich. Dadurch
können evtl. schon vorhandene Temperatur-
fühler (z. B. NTC) weiterverwendet werden.

Messwertanzeige (im Setup-Programm) in °C/
°F

Leitungsabgleich analoger Eingang 2
Es ist möglich, den Leitungswiderstand soft-
waremäßig im Bereich 0,00 ... 99,99  zu
kompensieren. Bei Anschluss eines Wider-
standsthermometers in Dreileiterschaltung ist
dies nicht erforderlich.

Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20 °C durchgeführt werden.

Messbereich
0 ... 5 µS bis 0 ... 200 mS, je nach Zellenkon-
stante. Zwischenwerte sind programmierbar.

Kennlinienabweichung Leitfähigkeit
bei Messbereichen 0 ... 5 µS / cm und
0 ... 20 µS/cm:  1,0 % vom Messbereich

Bei allen anderen Messbereichen:
 2,0 % vom Messbereich

Referenztemperatur/Bezugstemperatur 
(für die Temperaturkompensation)
einstellbar von 10 ... 40 °C 
(Werkseinstellung: 25 °C)

Temperaturmessbereich
-25 ... +250 °C (auch in °F)

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt100/Pt1000:  0,6 %,
bei kundenspezifischer Kennlinie:  5 

Ausgänge
JUMO ecoTRANS Lf 01 (Analogausgang):
frei konfigurierbar:

0(2) ... 10 V RLast  2 k bzw.
10 ... (2)0 V RLast  2 k oder

0(4) ... 20 mA RLast  400 bzw
20 ... (4)0 mA RLast  400 

Zellenkonstante K Messbreich

0,01/cm 0 ... 5µS/cm

0,01/cm 0 ... 20µS/cm

0,1/cm 0 ... 200µS/cm

0,1/cm 0 ... 1000µS/cm

1/cm 0 ... 2mS/cm

1/cm 0 ... 20mS/cm

10/cm 0 ... 100mS/cm

10/cm 0 ... 200mS/cm

Электропроводность почти всех растворов 
зависит от температуры. Следовательно, 
для достижения точности измерений не-
обходимо знать как температуру, так и 
температурный коэффициент 
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Bedienung
Die Bedienung des JUMO ecoTRANS Lf 01
erfolgt ausschließlich über das Setup-Pro-
gramm per PC. Der Schaltpunkt des JUMO
ecoTRANS Lf 02 kann sowohl über das
Setup-Programm als auch mit dem Teach-In-
Stecker (Selbstlernfunktion) eingestellt wer-
den.

Kalibriermöglichkeiten
• Kalibrieren der Zellenkonstante

Fertigungsbedingt kann die Zellenkonstante
eines Leitfähigkeitssensors geringfügig von
ihrem nominellen (aufgedruckten) Wert ab-
weichen. Zudem kann sich die Zellenkonstan-
te während des Betriebs (durch Ablagerungen
oder Abnutzung) ändern. Dadurch ändert sich
das Ausgangssignal der Messzelle. Der
JUMO ecoTRANS Lf 01/02 bietet dem An-
wender die Möglichkeit, Abweichungen vom
Nominalwert der Zellenkonstanten, durch
manuelle Eingabe (Bereich 20 ... 500 %)
oder automatische Kalibrierung der relati-
ven Zellenkonstante Krel, auszugleichen.

• Kalibrieren des Temperaturkoeffizienten 
Die Leitfähigkeit fast aller Lösungen ist tem-
peraturabhängig. Deshalb müssen für eine
ordnungsgemäße Messung, sowohl die Tem-
peratur als auch der Temperaturkoeffizient 
[%/K] der Messlösung bekannt sein. 
Die Temperatur kann entweder mit einem
Temperaturfühler (Pt100/Pt1000/NTC/PTC)
automatisch gemessen werden oder sie muss
vom Anwender manuell eingestellt werden. 
Der Temperaturkoeffizient kann vom JUMO
ecoTRANS Lf 01/02 automatisch ermittelt
oder manuell, im Bereich von 0 ... 5,5 %/K
eingegeben werden.

Kalibriertimer
Der integrierte Kalibriertimer weist auf
Wunsch auf eine vorgesehene Kalibrierung
(Zellenkonstante/Temperaturkoeffizient) hin.

Funktionen
des Ausgangs des
JUMO ecoTRANS Lf 01
• Das Gerät verfügt über einen Analogaus-

gang zur Ausgabe des Leitfähigkeits-Ist-
wertes

• Das Verhalten des Istwertausgangs bei 
Messbereichsunter- oder überschreitung 
und aktiver Messkreisüberwachung ist 
programmierbar

Bei Messbereichsunter- oder -überschreitung
kann der Analogausgang auf Wunsch die Be-
triebszustände „Low“ oder „High“ annehmen.

Diese Betriebszustände können von einer
nachgeschalteten SPS als „irregulär“ erkannt
werden.
„Low“ ist je nach Messbereich: 
0 mA/0 V/ 3,4 mA/ 1,4 V
„High“ ist je nach Messbereich:
22 mA/10,7 V

• Simulation des Istwertausgangs

Der Istwertausgang (0/2 ... 10 V oder
0/4 ... 20 mA je nach vorheriger Einstellung)
kann im „Hand“-Modus frei eingestellt wer-
den.
Anwendung: Trocken-Inbetriebnahme der
Anlage (ohne Messzelle; Fehlersuche; Ser-
vice)

Funktionen
des Ausgangs des 
JUMO ecoTRANS Lf 02
• Das Gerät verfügt über einen Relaisaus-

gang (Umschaltkontakt)

• Grenzwertüberwachung mit Hysterese, 
Schaltfunktion invertierbar, Max.-/Min.-
Limitkomparator (Grenzwertmelder)

• Lernfunktion:
sobald der Teach-In-Stecker aufgesteckt 
wird, ermittelt das Gerät den optimalen 
Messbereich für die eingestellte Zellenkon-
stante und legt den Schaltpunkt für das 
integrierte Relais entsprechend dem
momentanen Istwert fest

Dem Relaisausgang des JUMO ecoTRANS
Lf 02 können Grenzwert- bzw. Wischer-Funk-
tionen zugeordnet werden.
Diese können mit Schaltrichtung (angezogen
bei Über- oder Unterschreitung) Anzugs- und/
oder Abfallverzögerung, Wischerfunktion und
einer Hysterese versehen werden.

Das Verhalten des Relaisausgangs bei Mess-
bereichsunter- oder -überschreitung und akti-
ver Messkreisüberwachung ist programmier-
bar (aktiv oder inaktiv).

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (Leitfähigkeit)

Konduktiver Leitfähigkeitssensor mit
Zellenkonstanten 0,01; 0,1; 1,0; 10,0 1/cm
(2-Elektroden-Prinzip).

Die Zellenkonstante kann im Bereich von
20 ... 500 % angepasst werden.

Leitungsabgleich Analoger Eingang 1
Der Einfluss großer Kabellängen bei Messbe-
reichen größer ca. 20 mS/cm kann durch
Eingabe des Zuleitungswiderstands, im Bereich
von 0,00 ... 99,99 , kompensiert werden.

Nullpunktabgleich Analoger Eingang 1
Anlagenbedingte Nullpunktfehler können
kompensiert werden.

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
Widerstandsthermometer Pt100 oder Pt1000,
in Zwei- oder Dreileiterschaltung,
-10 ... +250 °C
NTC/PTC als kundenspezifische Kennlinie,
maximaler Widerstand 4500 
Die Eingabe einer kundenspezifischen
Kennlinie für den Temperaturfühler ist über
das Setup-Programm möglich. Dadurch
können evtl. schon vorhandene Temperatur-
fühler (z. B. NTC) weiterverwendet werden.

Messwertanzeige (im Setup-Programm) in °C/
°F

Leitungsabgleich analoger Eingang 2
Es ist möglich, den Leitungswiderstand soft-
waremäßig im Bereich 0,00 ... 99,99  zu
kompensieren. Bei Anschluss eines Wider-
standsthermometers in Dreileiterschaltung ist
dies nicht erforderlich.

Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20 °C durchgeführt werden.

Messbereich
0 ... 5 µS bis 0 ... 200 mS, je nach Zellenkon-
stante. Zwischenwerte sind programmierbar.

Kennlinienabweichung Leitfähigkeit
bei Messbereichen 0 ... 5 µS / cm und
0 ... 20 µS/cm:  1,0 % vom Messbereich

Bei allen anderen Messbereichen:
 2,0 % vom Messbereich

Referenztemperatur/Bezugstemperatur 
(für die Temperaturkompensation)
einstellbar von 10 ... 40 °C 
(Werkseinstellung: 25 °C)

Temperaturmessbereich
-25 ... +250 °C (auch in °F)

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt100/Pt1000:  0,6 %,
bei kundenspezifischer Kennlinie:  5 

Ausgänge
JUMO ecoTRANS Lf 01 (Analogausgang):
frei konfigurierbar:

0(2) ... 10 V RLast  2 k bzw.
10 ... (2)0 V RLast  2 k oder

0(4) ... 20 mA RLast  400 bzw
20 ... (4)0 mA RLast  400 

Zellenkonstante K Messbreich

0,01/cm 0 ... 5µS/cm

0,01/cm 0 ... 20µS/cm

0,1/cm 0 ... 200µS/cm

0,1/cm 0 ... 1000µS/cm

1/cm 0 ... 2mS/cm

1/cm 0 ... 20mS/cm

10/cm 0 ... 100mS/cm

10/cm 0 ... 200mS/cm

 [%/К] ис-
следуемого раствора. Температура может 
быть измерена автоматически с помощью 
датчиков (Pt100 / Pt1000 / NTC / PTC), или 
же она должна быть установлена вручную.
Температурный коэффициент может опре-
деляться прибором JUMO ecoTRANS Lf 
01/02 автоматически, или вводиться вруч-
ную в диапазоне 0... 5,5 %/K.

Таймер калибровки

Встроенный таймер калибровки указыва-
ет, по желанию, на необходимость про-
ведения калибровки (константа ячейки / 
температурный коэффициент).

Функции выхода JUMO 
ecoTRANS Lf 01
�� Прибор имеет один аналоговый выход 
для вывода измеряемого значения элек-
тропроводности.

�� Поведение выходного сигнала при вы-
ходе за пределы измерений и активном 
контроле измерительной цепи програм-
мируется.

При выходе за нижний или верхний преде-
лы измерений аналоговый сигнал может, 
по желанию, принимать значение «Low» 

или «High». 
Эти состояния могут распознаваться си-
стемой верхнего уровня как «неправиль-
ные».
«Low», в зависимости от диапазона изме-
рений, соответствует: 0 мА / 0 В / ≤ 3,4 мА 

/≤ 1,4 В.
«High», в зависимости от диапазона изме-
рений, соответствует: 22 мА / 10,7 В.

��  Имитация выхода текущего значения

Выходной сигнал действительного значе-
ния (0/2… 10 В или 0/4… 20 мА, в зависи-
мости от предварительной установки) мо-
жет произвольно устанавливаться в руч-
ном режиме («Hand»).
Применение: «сухой» ввод установки в 
эксплуатацию (без измерительной ячейки; 
поиск неисправности; сервис).

Функции выхода
JUMO ecoTRANS Lf 02
�� Прибор оснащен одним релейным выхо-
дом (переключающий контакт).

� Контроль предельного значения с ги-
стерезисом. Функция переключения ин-
вертируемая. Макс. / мин. предельный 
компаратор (сигнализатор предельных 
значений).

�� Функция самообучения:
когда вставляется штекер Teach-In, при-
бор определяет оптимальный для уста-
новленной константы ячейки диапазон 
измерений и назначает точку переклю-
чения для встроенного реле в соответ-
ствии с фактическим в данный момент 
значением.

Релейному выходу JUMO ecoTRANS Lf 02 
могут быть назначены функции контроля 
предельных значений или импульсного
контакта. 
Для них могут быть предусмотрены на-
правление переключения (притягивается 
при значении выше или ниже предель-
ного), замедление при отпускании или/ и 
притягивании, функция импульсного кон-
такта и гистерезис.

Поведение релейного выхода при перехо-
де за верхний или нижний предел измере-
ний и активного мониторинга измеритель-
ной цепи программируется (активно или 
не активно).

Технические характери-
стики
Входы
Аналоговый вход 1 (электропровод-
ность)
Кондуктометрические ячейки с константа-
ми ячеек 0,01; 0,1; 1,0; 10,0 1/см (двухэлек-
тродный принцип).
Настройка константы ячейки может прово-
дится в диапазоне 20… 500 %.

Компенсация сопротивления проводов 
– аналоговый вход 1
Влияние большой длины проводов при 
диапазонах измерений более ~ 20 мСм/см 
может быть скомпенсировано путем ввода 
значения сопротивления соединительных 
проводов (в диапазоне от 0,00 до 99,99 
Ом.

Настройка нулевой точки – аналоговый 
вход 1
Специфические для оборудования откло-
нения нулевой точки могут быть скомпен-
сированы.

Аналоговый вход 2 (температура)
Термометр сопротивления Pt100 или 
Pt1000, 2- или 3-проводное подключение, 
-10… +250 °C.
Терморезисторы NTC/PTC как пользова-
тельские характеристики,
макс. сопротивление 4500 Ом.

Ввод пользовательской характеристики 
для датчиков температуры возможен че-
рез Setup-программу. Это позволит про-
должать использовать, возможно, уже 
имеющиеся датчики температуры (напр., 
NTC).
Показания температуры (в Setup-
программе) в °C или °F.

Компенсация сопротивления проводов 
– аналоговый вход 2
Возможна компенсация сопротивления 
проводов программным способом в диа-
пазоне 0,00… 99,99 Ом.
При подключении термометра сопротив-
ления по 3-проводной схеме компенсация 
не требуется.
Корректировка действительного значения 
может производиться в диапазоне –20… 
+20 °C с помощью параметра Offset.

Диапазоны измерений
от 0… 5 мкСм/см до 0… 200 мСм/см, 
в зависимости от константы ячейки. 
Промежуточные значения программиру-
ются.

Константа ячейки 
К

Диапазон измере-
ний

0,01/см 0 … 5 мкСм/см

0,01/см 0… 20 мкСм/см

0,1/см 0… 200 мкСм/см

0,1/см 0… 1000 мкСм/см

1/см 0… 2 мСм/см

1/см 0… 20 мСм/см

10/см 0… 100 мСм/см

10/см 0… 200 мСм/см

Отклонение характеристики (электро-
проводность)
для диапазонов измерений 0…5 мкСм/см 
и 0… 20 мкСм/см: ≤ 1,0% от диапазона из-
мерений.
Для прочих диапазонов: ≤ 2,0% от диапа-
зона измерений.

Эталонная температура / температура 
сравнения (для температурной компен-
сации)
устанавливается от 10 до 40 °С
(заводская установка 25 °С)

Диапазон измерения температуры
-25… +250 °C (также в °F)
Отклонение характеристики 
Температура
для Pt100/Pt1000: ≤ 0,6%
для пользовательской характеристики ≤ 5 
Ом

Выходы
JUMO ecoTRANS Lf 01 (аналого-
вый выход):
свободно конфигурируется:
0(2)… 10 В Rнагр. ≥ 2 кОм и
10… (2)0 В Rнагр. ≥ 2 кОм или

0(4)… 20 мА Rнагр. ≤ 400 Ом и
20… 4(0) мА Rнагр. ≤ 400 Ом
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гальваническая развязка от входов:
   U ≤ 30 В AC или    U ≤ 50 В DC

Шкала не менее 10% от диапазона изме-
рений.

Отклонение характеристики выходного 
сигнала
≤ 0,25% ± 50 ppm/K

JUMO ecoTRANS Lf 02 (релейный вы-
ход):
переключающий контакт

коммутируемая мощность:
4 А, 250 В AC / 4 А, 24 В DC
при омической нагрузке
время службы контактов: > 100 000 сраба-
тываний при номинальной нагрузке

Общие характеристики
Аналогово-цифровой преобразователь
разрешение 14 бит

Период опроса
500 мс = 2 измерения в сек.

Влияние температуры окружающей 
среды

≤ 0,5% / 10 К

Контроль измерительной цепи
Вход 1 (электропроводность): выход за 
пределы диапазона

Вход 2 (температура): выход за пределы 
диапазона, короткое замыкание, обрыв 
сенсора.

В случае неисправности выходы приходят 
в определенное (конфигурируемое) состо-
яние.

Безопасность хранения данных
EEPROM

Напряжение питания
DC 20… 30 В, остаточная пульсация <5%, 
потребляемая мощность ≤ 2 Вт, с защитой 
от перепутывания полярности

Работа только в SELV- или PELV-сетях

Электрические соединения
винтовые зажимы до 2,5 см2

Допустимая температура окружающей 
среды
-10… +60 °C

Температура хранения
-20… +75 °C

Климатические условия
отн. влажность ≤ 93%, без конденсации

Пылевлагозащита (по EN 60 529)
IP 20

Электробезопасность
по EN 61010
изоляционное расстояние в воздухе и ток 
утечки для:
- категории перенапряжения II
- степени загрязнения 2

Электромагнитная совместимость
по EN 61326
помехоустойчивость: промышленные тре-
бования
излучение помех: класс В

Корпус
Поликарбонат, для монтажа на DIN-рейку

Монтаж
на рейку 35 х 7,5 мм по EN 60715 А.1

Рабочее положение
произвольное

Масса
~110 г
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galvanisch getrennt zu den Eingängen:
U  30 V AC oder U  50 V DC

Skalierumfang minimal 10 % vom Messbe-
reichsumfang

Kennlinienabweichung des 
Ausgangssignals
 0,25 % ±50 ppm/K

JUMO ecoTRANS Lf 02 (Relaisausgang):
Umschaltkontakt

Schaltleistung: 4 A, 250 V AC
4 A, 24 V DC
bei ohmscher Last
Kontaktlebensdauer: >100.000 Schaltungen
bei Nennlast

Allgemeine Kennwerte
A/D-Wandler
Auflösung 14 Bit

Abtastzeit
500 ms = 2 Messungen/Sekunde

Umgebungstemperatureinfluss
 0,5 %/10 K

Messkreisüberwachung
Eingang 1 (Leitfähigkeit): out-of-range

Eingang 2 (Temperatur): out-of-range, 
Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch

Die Ausgänge nehmen im Fehlerfall einen
definierten (konfigurierbaren) Zustand an.

Datensicherung
EEPROM

Spannungsversorgung
DC 20 ... 30 V, Restwelligkeit < 5 %,
Leistungsaufnahme  2 W,
mit Verpolungsschutz

Betrieb nur an SELV- oder PELV-Strom-
kreisen

Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen bis 2,5 mm2

Zulässige Umgebungstemperatur
-10 ... +60 °C

Zulässige Lagertemperatur
-20 ... +75 °C

Klimafestigkeit
rel. Feuchte  93 % ohne Betauung

Schutzart (nach EN 60 529)
IP20

Elektrische Sicherheit
nach EN 61010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61326
Störfestigkeit: Industrie-Anforderung
Störaussendung: Klasse B

Gehäuse
Hutschienengehäuse aus PC (Polycarbonat)

Montage
auf Hutschiene 35 mm × 7,5 mm nach 
EN 60715 A.1

Einbaulage
beliebig

Gewicht
ca. 110 g

Abmessungen

90 (1) (2)

-10

+60

°C

93

93
.5

45
22

.5

51.5
34.5

22
.5

Bedienung per Setup-SchnittstelleУправление через setup-интерфейс

Размеры
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- Fensterfunktionen zur Überwachung eines 
Bereichs.

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

- Wischerfunktion (Ausgang schaltet bei 
Erreichen des Schaltpunktes kurz 
und öffnet dann wieder).

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Wischkontakt
Auslösebedingung kürzer als Pulsdauer

- Anzugs- und Abfallverzögerung 
programmierbar.

- Schaltausgänge invertierbar.
- Das Verhalten bei Messbereichsunter- 

bzw. -überschreitung ist programmierbar
(anziehen / abfallen).

- Signalisierung "abgelaufener Kalibrierti-
mer".

- Signalisierung Sensorfehler "out of 
range".

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-
kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-
bedingung

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (pH / Redox)
- Einstabmessketten
- Glas- bzw. Metallelektroden mit 

getrennter Bezugselektrode
- Antimon-Elektrode

Messbereiche pH / Redox
-2 ... 16 pH bzw.
-1500 ... +1500 mV 

Genauigkeit pH / Redox
± 1% vom Messbereich

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
- Widerstandsthermometer

Pt100 oder Pt1000
Die Widerstandsthermometer können in 
Zweileiterschaltung angeschlossen werden.
Die Messwertanzeige ist zwischen °C / °F 
umschaltbar.

Temperatur-Offset analoger Eingang 2
Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20°C durchgeführt werden.

Temperaturmessbereich
-10 ... +150°C oder 14 ... 302°F

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt 100 / Pt 1000: ≤ 1,5 K
vom Messbereich.

Ausgänge
Zwei Analogausgänge:
frei konfigurierbar:
0(2) … 10V RLast ≥ 2 kΩ bzw.
10 … (2)0V RLast ≥ 2 kΩ oder
0(4) … 20mA RLast ≤ 400 Ω bzw.
20 … (4)0mA RLast ≤ 400 Ω
galvanisch getrennt zu den Eingängen:
ΔU ≤ 30V AC oder ΔU ≤ 50 V DC
Skalierumfang minimal 10% vom Mess-
bereichsumfang

Kennlinienabweichung des 
Ausgangssignals
≤ 0,075% vom Messbereich

Relaisausgang:
Umschaltkontakt
Schaltleistung: 8 A, 250 V AC bzw. 8 A,
24 V DC bei ohmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 100.000 Schaltungen 
bei Nennlast

Allgemeine Kennwerte
A/D-Wandler
Auflösung 14Bit

Abtastzeit
500ms = 2 Messungen / Sekunde

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,6% / 10 K

Messkreisüberwachung
Eingang 1(Hauptwert): out-of-range
Eingang 2 (Temperatur): out-of-range, 
Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch.
Die Ausgänge nehmen im Fehlerfall einen de-
finierten (konfigurierbaren) Zustand an.

Datensicherung
EEPROM

Spannungsversorgung
DC 20 … 30 V, Restwelligkeit <5%,
Leistungsaufnahme ≤ 4 W,
mit Verpolungsschutz.
Betrieb nur an SELV- oder PELV-Strom-
kreisen.

Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen bis 2,5 mm2

Betriebstemperaturbereich
0 ... 50°C

Funktionstemperaturbereich
-10 … +60°C

Zulässige Lagertemperatur
-20 … +75°C

Klimafestigkeit
rel. Feuchte ≤ 75% ohne Betauung

Schutzart (nach EN 60 529)
IP 20

Elektrische Sicherheit
nach EN 61 010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61 326
Störfestigkeit: Industrie-Anforderung
Störaussendung: Klasse B

Gehäuse
Hutschienengehäuse aus PC (Polycarbonat)

Montage
auf Hutschiene 35mm x 7,5mm nach 
DIN EN 60 715

Einbaulage
beliebig

Gewicht
ca. 150g
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- Fensterfunktionen zur Überwachung eines 
Bereichs.

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

- Wischerfunktion (Ausgang schaltet bei 
Erreichen des Schaltpunktes kurz 
und öffnet dann wieder).

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Wischkontakt
Auslösebedingung kürzer als Pulsdauer

- Anzugs- und Abfallverzögerung 
programmierbar.

- Schaltausgänge invertierbar.
- Das Verhalten bei Messbereichsunter- 

bzw. -überschreitung ist programmierbar
(anziehen / abfallen).

- Signalisierung "abgelaufener Kalibrierti-
mer".

- Signalisierung Sensorfehler "out of 
range".

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-
kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-
bedingung

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (pH / Redox)
- Einstabmessketten
- Glas- bzw. Metallelektroden mit 

getrennter Bezugselektrode
- Antimon-Elektrode

Messbereiche pH / Redox
-2 ... 16 pH bzw.
-1500 ... +1500 mV 

Genauigkeit pH / Redox
± 1% vom Messbereich

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
- Widerstandsthermometer

Pt100 oder Pt1000
Die Widerstandsthermometer können in 
Zweileiterschaltung angeschlossen werden.
Die Messwertanzeige ist zwischen °C / °F 
umschaltbar.

Temperatur-Offset analoger Eingang 2
Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20°C durchgeführt werden.

Temperaturmessbereich
-10 ... +150°C oder 14 ... 302°F

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt 100 / Pt 1000: ≤ 1,5 K
vom Messbereich.

Ausgänge
Zwei Analogausgänge:
frei konfigurierbar:
0(2) … 10V RLast ≥ 2 kΩ bzw.
10 … (2)0V RLast ≥ 2 kΩ oder
0(4) … 20mA RLast ≤ 400 Ω bzw.
20 … (4)0mA RLast ≤ 400 Ω
galvanisch getrennt zu den Eingängen:
ΔU ≤ 30V AC oder ΔU ≤ 50 V DC
Skalierumfang minimal 10% vom Mess-
bereichsumfang

Kennlinienabweichung des 
Ausgangssignals
≤ 0,075% vom Messbereich

Relaisausgang:
Umschaltkontakt
Schaltleistung: 8 A, 250 V AC bzw. 8 A,
24 V DC bei ohmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 100.000 Schaltungen 
bei Nennlast

Allgemeine Kennwerte
A/D-Wandler
Auflösung 14Bit

Abtastzeit
500ms = 2 Messungen / Sekunde

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,6% / 10 K

Messkreisüberwachung
Eingang 1(Hauptwert): out-of-range
Eingang 2 (Temperatur): out-of-range, 
Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch.
Die Ausgänge nehmen im Fehlerfall einen de-
finierten (konfigurierbaren) Zustand an.

Datensicherung
EEPROM

Spannungsversorgung
DC 20 … 30 V, Restwelligkeit <5%,
Leistungsaufnahme ≤ 4 W,
mit Verpolungsschutz.
Betrieb nur an SELV- oder PELV-Strom-
kreisen.

Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen bis 2,5 mm2

Betriebstemperaturbereich
0 ... 50°C

Funktionstemperaturbereich
-10 … +60°C

Zulässige Lagertemperatur
-20 … +75°C

Klimafestigkeit
rel. Feuchte ≤ 75% ohne Betauung

Schutzart (nach EN 60 529)
IP 20

Elektrische Sicherheit
nach EN 61 010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61 326
Störfestigkeit: Industrie-Anforderung
Störaussendung: Klasse B

Gehäuse
Hutschienengehäuse aus PC (Polycarbonat)

Montage
auf Hutschiene 35mm x 7,5mm nach 
DIN EN 60 715

Einbaulage
beliebig

Gewicht
ca. 150g
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Схема подключения

А	 Подключение для setup-кабеля или teach-in-штекера (у JUMO ecoTRANS Lf 02)

B	 Контактная головка сенсора проводимости с Hirschmann-штекером

C	 Контактная головка сенсора проводимости со штекером М12

D	 СИД для индикации состояний работы
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Anschlussplan

A Setup-Anschluss bzw. Anschluss für den Teach-in-Stecker (bei JUMO ecoTRANS Lf 02)

B Kopf eines Leitfähigkeitssensors mit Hirschmannstecker

C Kopf eines Leitfähigkeitssensors mit M12-Stecker

D LED zur Anzeige von Betriebszuständen

4

5

7

4

66

8

L+

L-

1
2
3

� �

1

2

3

1

2 3

4

4

6

�

7

8

A

D

B

C
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Подключение ячейки электропроводности

Кондуктометрическая ячейка (типы JUMO) JUMO ecoTRANS Lf01/02

Угловой штекер по DIN 43 650 
(Hirschmann)

Неразъемный кабель Штекер М12

Внешний электрод
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Anschluss eines Leitfähigkeitssensors

Leitfähigkeitssensor (JUMO-Typen) JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Winkelstecker nach DIN 43650 
(Hirschmannstecker)

Festkabel M12-Stecker

Außenelektrode Weiß 1 8

Innenelektrode 2 Braun 2 7

Temperaturkompensation 1

3

Gelb

Grün

3

4

4a

6a

a Anschlussart Zweileiter

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang
(galvanisch getrennt)

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 01

1

3

+

-

Relais

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 02

1

2

3

Öffner

Pol

Schließer

Messeingänge

Leitfähigkeitssensor 8

7

Außenelektrode bei Koaxialmesszellen

Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

4

5

6

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

4

6

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung L-

L+

1 3

+ -

321

P
SÖ

7 8

ϑ

45 6

ϑ

4 6

L- L+

- +

белый 1 8

Внутренний электрод 2 коричневый 2 7

Температурная
компенсация

1
3

желтый
зеленый

3
4

4а

6а

а Двухпроводное подключение

Выходы Распределение выводов Обозначение

аналоговый выход действительного 
значения (гальванически развязанный)
только для JUMO ecoTRANS Lf01

1
3

+
-
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Anschluss eines Leitfähigkeitssensors

Leitfähigkeitssensor (JUMO-Typen) JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Winkelstecker nach DIN 43650 
(Hirschmannstecker)

Festkabel M12-Stecker

Außenelektrode Weiß 1 8

Innenelektrode 2 Braun 2 7

Temperaturkompensation 1

3

Gelb

Grün

3

4

4a

6a

a Anschlussart Zweileiter

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang
(galvanisch getrennt)

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 01

1

3

+

-

Relais

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 02

1

2

3

Öffner

Pol

Schließer

Messeingänge

Leitfähigkeitssensor 8

7

Außenelektrode bei Koaxialmesszellen

Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

4

5

6

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

4

6

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung L-

L+

1 3

+ -

321

P
SÖ

7 8

ϑ

45 6

ϑ

4 6

L- L+

- +

Реле

только для JUMO ecoTRANS Lf02

1
2
3

размыкающий контакт
полюс
замыкающий контакт
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Anschluss eines Leitfähigkeitssensors

Leitfähigkeitssensor (JUMO-Typen) JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Winkelstecker nach DIN 43650 
(Hirschmannstecker)

Festkabel M12-Stecker

Außenelektrode Weiß 1 8

Innenelektrode 2 Braun 2 7

Temperaturkompensation 1

3

Gelb

Grün

3

4

4a

6a

a Anschlussart Zweileiter

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang
(galvanisch getrennt)

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 01

1

3

+

-

Relais

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 02

1

2

3

Öffner

Pol

Schließer

Messeingänge

Leitfähigkeitssensor 8

7

Außenelektrode bei Koaxialmesszellen

Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

4

5

6

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

4

6

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung L-

L+

1 3

+ -

321

P
SÖ

7 8

ϑ

45 6

ϑ

4 6

L- L+

- +

Измерительные входы

ячейка электропроводности 8
7

внешний электрод (для коаксиальных ячеек)
внутренний электрод (для коаксиальных ячеек)
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Anschluss eines Leitfähigkeitssensors

Leitfähigkeitssensor (JUMO-Typen) JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Winkelstecker nach DIN 43650 
(Hirschmannstecker)

Festkabel M12-Stecker

Außenelektrode Weiß 1 8

Innenelektrode 2 Braun 2 7

Temperaturkompensation 1

3

Gelb

Grün

3

4

4a

6a

a Anschlussart Zweileiter

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang
(galvanisch getrennt)

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 01

1

3

+

-

Relais

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 02

1

2

3

Öffner

Pol

Schließer

Messeingänge

Leitfähigkeitssensor 8

7

Außenelektrode bei Koaxialmesszellen

Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

4

5

6

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

4

6

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung L-

L+

1 3

+ -

321

P
SÖ

7 8

ϑ

45 6

ϑ

4 6

L- L+

- +

термометр сопротивления
с трехпроводной схемой
подключения

4
5
6
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Anschluss eines Leitfähigkeitssensors

Leitfähigkeitssensor (JUMO-Typen) JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Winkelstecker nach DIN 43650 
(Hirschmannstecker)

Festkabel M12-Stecker

Außenelektrode Weiß 1 8

Innenelektrode 2 Braun 2 7

Temperaturkompensation 1

3

Gelb

Grün

3

4

4a
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1
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3
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P
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термометр сопротивления
с двухпроводной схемой
подключения

4
6
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Anschluss eines Leitfähigkeitssensors

Leitfähigkeitssensor (JUMO-Typen) JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Winkelstecker nach DIN 43650 
(Hirschmannstecker)

Festkabel M12-Stecker

Außenelektrode Weiß 1 8

Innenelektrode 2 Braun 2 7

Temperaturkompensation 1

3

Gelb

Grün

3

4

4a

6a

a Anschlussart Zweileiter

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang
(galvanisch getrennt)

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 01

1
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-

Relais

nur bei JUMO ecoTRANS Lf 02

1

2

3

Öffner

Pol

Schließer

Messeingänge

Leitfähigkeitssensor 8

7

Außenelektrode bei Koaxialmesszellen

Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

4

5

6

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

4

6

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung L-

L+

1 3

+ -

321

P
SÖ

7 8

ϑ

45 6

ϑ

4 6

L- L+

- +

Напряжение питания

Напряжение питания L-
L+
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Anschluss eines Leitfähigkeitssensors

Leitfähigkeitssensor (JUMO-Typen) JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Winkelstecker nach DIN 43650 
(Hirschmannstecker)

Festkabel M12-Stecker

Außenelektrode Weiß 1 8

Innenelektrode 2 Braun 2 7

Temperaturkompensation 1

3

Gelb

Grün

3

4

4a

6a

a Anschlussart Zweileiter

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang
(galvanisch getrennt)
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3

+

-
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1

2

3

Öffner

Pol

Schließer

Messeingänge

Leitfähigkeitssensor 8

7

Außenelektrode bei Koaxialmesszellen

Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

4

5

6
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in Zweileiterschaltung

4

6
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1 3
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P
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ϑ

4 6

L- L+

- +



350 2013-02-15/00418384

 Типовой лист 202731 стр.6/7

2013-02-15/00418384

Seite 6/7Typenblatt 202731

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Bestellangaben

(1) Grundtyp

202731 JUMO ecoTRANS Lf 01/02 - Mikroprozessor-Messumformer/-Schaltgerät für Leitfähigkeit

(2) Ausgang

01 mit Analogausgang

02 mit Relaisausgang

(3) Messbereich (frei programmierbar)

011 0 ... 5 µS/cm/K = 0,01 1/cm

012 0 ... 20 µS/cm/K = 0,01 1/cm

013 0 ... 200 µS/cm/K = 0,1 1/cm

014 0 ... 1000 µS/cm/K = 0,1 1/cm

015 0 ... 2 mS/cm/K = 1,0 1/cm
a

a Werkseitig eingestellter Standardmessbereich bei Typ 202731/01

016 0 ... 20 mS/cm/K = 1,0 1/cm
b

b Werkseitig eingestellter Standardmessbereich bei Typ 202731/02

017 0 ... 100 mS/cm/K = 10,0 1/cm

018 0 ... 200 mS/cm/K = 10,0 1/cm

(4) Typenzusätze

000 ohne

024 inkl. PC-Setup-Software

(1) (2) (3) (4)

Bestellschlüssel / - /

Bestellbeispiel 202731 / 01 - 015 / 000

Данные для заказа: 

(1) Базовый тип

202731 JUMO ecoTRANS Lf01/02 микропроцессорный измерительный преобразователь / коммутационный аппарат
для величины электропроводности

(2) Выход
01 аналоговый выход
02 релейный выход

(3) Диапазон измерений (свободно программируемый)
011 0…5 мкСм/см/ К = 0,01 1/см
012 0…20 мкСм/см/ К = 0,01 1/см
013 0…200 мкСм/см/ К = 0,1 1/см
014 0…1000 мкСм/см/ К = 0,1 1/см
015 0… 2 мСм/см / К = 1,0 1/сма

016 0… 20 мСм/см / К = 1,0 1/смb

017 0… 100 мСм/см / К = 10,0 1/см
018 0… 200 мСм/см / К = 10,0 1/см

(4) Типовые дополнения
000 не имеется
024 в комплекте с Setup-программой

а Диапазон по умолчанию для типа 202731/01
b Диапазон по умолчанию для типа 202731/02

Ключ заказа

Пример заказа
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Bestellangaben

(1) Grundtyp

202731 JUMO ecoTRANS Lf 01/02 - Mikroprozessor-Messumformer/-Schaltgerät für Leitfähigkeit

(2) Ausgang

01 mit Analogausgang

02 mit Relaisausgang

(3) Messbereich (frei programmierbar)

011 0 ... 5 µS/cm/K = 0,01 1/cm

012 0 ... 20 µS/cm/K = 0,01 1/cm

013 0 ... 200 µS/cm/K = 0,1 1/cm

014 0 ... 1000 µS/cm/K = 0,1 1/cm

015 0 ... 2 mS/cm/K = 1,0 1/cm
a

a Werkseitig eingestellter Standardmessbereich bei Typ 202731/01

016 0 ... 20 mS/cm/K = 1,0 1/cm
b

b Werkseitig eingestellter Standardmessbereich bei Typ 202731/02

017 0 ... 100 mS/cm/K = 10,0 1/cm

018 0 ... 200 mS/cm/K = 10,0 1/cm

(4) Typenzusätze

000 ohne

024 inkl. PC-Setup-Software

(1) (2) (3) (4)

Bestellschlüssel / - /

Bestellbeispiel 202731 / 01 - 015 / 000
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Поставляется со склада в Германии

Тип Арт. №

202731/01-015/000 00421026

202731/01-015/024 00421035

202731/02-016/000 00421032

Принадлежности
Обозначение  Арт. №

Имитатор величины электропроводности (типовой лист 202711) 00300478

Соединительный провод для имитатора (DIN-штекер / свободные концы) 00082901

Блок питания CTI Тип PS5R-A-24 В DC (PG 209791) 00374661

ПК-интерфейсный кабель с USB / TTL-конвертором 00456352

Имитаторы и калибровочные адаптеры для рН, редокс, проводимости (202711) -

JUMO BlackLine CR-GT/-EC/-GS – 2-х электродные кондуктометрические ячейки (202922) -

JUMO ecoLine CR-PVC – 2-х электродные кондуктометрические ячейки (202923) -

JUMO tecLine CR-VA/-VASL/-PK/-PL – 2-х электродные кондуктометрические ячейки (202924) -

JUMO tecLine CR-GT – 2-х электродные кондуктометрические ячейки (202925) -

Кабели и штекеры (202990) -

Программное обеспечение
Тип Арт. №

Setup-программаJUMO ecoTRANS Lf 01/02 (PG 202599) 00432577

Указание:

Все складские исполнения можно программировать с помощью сетап-программы. Складские исполнения отличаются друг от друга 
только предустановленными диапазонами измерений и константами ячейки.
Для всех складских исполнений являются общими следующие установленные параметры: автоматическая компенсация с помощью 
Pt100 (ATC), выход 4 … 20 мА (JUMO ecoTRANS Lf 01) или точка переключения на максимуме диапазона (JUMO ecoTRANS Lf 02), 
температурный коэффициент альфа = 2,2 %/К.
Переключение с типа JUMO ecoTRANS Lf 01 на тип JUMO ecoTRANS Lf 02 и обратно невозможно!




