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Тип 202723/000-...

2008-08-20/00506532

JUMO ecoTRANS pH 03
Измерительный преобразователь / 
переключающий прибор для 
величины pH / редокс-потенциала и 
температуры

с 2-х строчным ЖК-экраном 
для монтажа на DIN-рейку 35 мм

Краткое описание
Прибор измеряет и регулирует – в зависимости от конфигурации – величину pH или 
редокс-потенциал в водных растворах. Типичные области применения – общая водо-
подготовка, измерения в питьевой, сточной и технологической воде, измерения в по-
верхностной и морской воде, бассейны, профессиональная аквариумистика, различные 
технологические процессы.
Измерительный преобразователь имеет два аналоговых входа. Первый аналоговый 
вход (основной вход для величины pH или редокс-потенциала) предусмотрен для под-
ключения комбинированных или раздельных электродов. К прибору можно также под-
ключать сурьмяные электроды. Ко второму аналоговому входу может подключаться тер-
мометр сопротивления Pt100 или Pt1000.
В распоряжении также имеются до двух аналоговых выходов и одно реле - переклю-
чающий контакт. Аналоговые выходы гальванически развязаны и поставлены в соот-
ветствие входам. Релейному контакту может быть поставлена в соответствие основная 
измеряемая величина (величина pH или редокс-потенциал) или температура.
Настройка и конфигурация прибора осуществляется с помощью кнопок и интегриро-
ванного ЖК-дисплея. Альтернативно настройку и конфигурацию можно очень удобно 
проводить с помощью ноутбука или ПК, подключенного к setup-интерфейсу прибора, и 
русифицированной setup-программы (опция). С помощью setup-программы можно также 
делать распечатку данных конфигурации; это облегчает процесс документирования. 
Приборы поставляются с калибровочным сертификатом, в котором отражены информа-
ция о приборе и данные настройки.

Блок-схема
 Особенности
�� 	Переключение с pH на мВ / ОВП (редокс-
потенциал)

�� 	Простое подключение сенсоров с помощью
клеммных соединений

�� 	Асимметричное и симметричное подключе-
ние pH электродов

�� 	Два гальванически развязанных выхода
действительного значения 0(4)…20 мА / 
0(2)…10В свободно конфигурируемые как 
выходы действительного значения для pH, 
редокс-потенциала и температуры

�� 	Релейный выход: реле- переключающий
контакт

�� 	Возможен мониторинг температуры среды

�� 	Простая процедура калибровки

�� 	Вход, выход, и питание гальванически раз-
вязаны по отношению друг к другу

�� 	Для монтажа на DIN-рейку

�� 	Таймер калибровки

�� 	Поставка вместе с калибровочным серти-
фикатом

Двоичный вход
Для беспотенциального контакта
Функции:
- «замораживание» реле
- «Замораживание» входов,
   выходов и показаний

рН- или редокс-электрод
Комбинированные или 
раздельные электроды

Обработка 
сигналов

ЖК-дисплей
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JUMO ecoTRANS pH 03
Mikroprozessor-Messumformer /
-Schaltgerät für pH-Wert / Redox-
Spannung und Temperatur

mit 2-zeiligem LC-Display
zur Montage auf Hutschiene 35 mm

Kurzbeschreibung
Das Gerät misst und regelt – je nach Konfiguration – den pH-Wert oder die Redox-Spannung in
wässrigen Lösungen. Typische Einsatzgebiete sind die allgemeine Wasser- und Abwasserwirt-
schaft, die Messung von Trink- und Abwasser, Prozesswasser, Oberflächen- und Meerwasser,
Schwimmbad- und Brunnenwasser, die professionelle Aquaristik, usw..
Der Messumformer besitzt zwei analoge Eingänge. Der erste Analogeingang (Haupteingang für
pH-Wert bzw. Redox-Spannung) ist für den Anschluss von Einstabmessketten bzw. Elektroden 
mit getrennter Bezugselektrode vorgesehen. Das Gerät ist auch für den Anschluss von Anti-
mon-Elektroden vorbereitet. An den zweiten Analogeingang kann ein Widerstandsthermometer 
Pt 100 bzw. Pt 1000 angeschlossen werden.
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge und ein Relais-Wechselkontakt zur Verfügung. Die
analogen Ausgänge sind galvanisch getrennt und den Eingängen zugeordnet. Dem Relaiskon-
takt kann entweder der Hauptwert (pH-Wert oder Redox-Spannung) oder die Temperatur zuge-
ordnet werden.
Die Geräte werden über Tasten und das integrierte LC-Display bedient und konfiguriert. Alter-
nativ kann dies auch sehr komfortabel über den Setup-Anschluss (Notebook / PC) mit dem op-
tionalen Setup-Programm erfolgen. Mit dem Setup-Programm ist auch der Ausdruck der 
Konfigurationsdaten möglich; das erleichtert die Anlagendokumentation.
Die Geräte werden mit einem Kalibrierzeugnis ausgeliefert, in dem die Geräte- und Abgleichda-
ten dokumentiert sind.

Besonderheiten
■ Umschaltbar von pH auf mV / ORP 

(Redox-Spannung)

■ Einfacher Anschluss der Sensoren mit 
Schraubklemmen

■ Asymmetrischer und symmetrischer
Anschluss der pH-Messketten

■ Zwei galvanisch getrennte analoge Aus-
gänge 0(4) ... 20mA / 0(2) ... 10V frei 
konfigurierbar als Istwertausgang für pH, 
Redox oder Temperatur

■ Schaltausgang: Relais-Wechselkontakt

■ Überwachung der Mediumtemperatur 
möglich

■ Einfache, geführte Kalibrierprozedur

■ 3-Wege-Trennung (Eingang, Ausgang und
Spannungsversorgung sind voneinander 
galvanisch getrennt)

■ Zur Montage auf Hutschiene

■ Kalibriertimer

■ Lieferung inklusive Kalibrierzeugnis

Blockschaltbild

Signalaufbereitung

Spannungsversorgung
DC 20...30V

Temperatursensor
Widerstandsthermometer
- Pt100
- Pt1000

Ausgang pH-Wert /
Redox-Spannung
- 0(4)...20mA
- 0(2)...10V
- 20...0(4)mA
- 10...0(2)V

Ausgang Temperatur
Temperatursignal
- 0(4)...20mA
- 0(2)...10V
- 20...0(4)mA
- 10...0(2)V

Ausgang schaltend
1x Relais (Wechselkontakt)
Funktion:
Grenzwert,
Wischerfunktion,
Kalibriertimer

Tastatur LC-Display

PC- / Notebook
Setup-Programm

Binäreingang
Für potenzialfreien Kontakt
Funktion:
- Einfrieren des Schaltkontaktes
- Einfrieren der Eingänge,

Ausgänge und Anzeige

pH- bzw. Redox-Sensor
Einstabmesskette bzw.
Elektrode mit getrenn-
ter Bezugselektrode

Typ 202723/000-...
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pH- bzw. Redox-Sensor
Einstabmesskette bzw.
Elektrode mit getrenn-
ter Bezugselektrode

Typ 202723/000-...

ПК/ноутбук
Сетап-программа

Напряжение питания
DC 20…30 В

Температурный сенсор
Термометр сопротивления
- Pt100
- Pt1000

Выход величины рН/ редокс-
потенциала
- 0(4)…20 мА
- 0(2) … 10 В
- 20…0(4) мА
- 10…0(2) В

Выход температуры
Температурный сигнал
- 0(4)…20 мА
- 0(2) … 10 В
- 20…0(4) мА
- 10…0(2) В

Переключающий выход
1 х реле (переключающий 
контакт)
Функции:
Предельное значение
Импульсная функция
Таймер калибровки
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Mikroprozessor-Messumformer /
-Schaltgerät für pH-Wert / Redox-
Spannung und Temperatur
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zur Montage auf Hutschiene 35 mm

Kurzbeschreibung
Das Gerät misst und regelt – je nach Konfiguration – den pH-Wert oder die Redox-Spannung in
wässrigen Lösungen. Typische Einsatzgebiete sind die allgemeine Wasser- und Abwasserwirt-
schaft, die Messung von Trink- und Abwasser, Prozesswasser, Oberflächen- und Meerwasser,
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tionalen Setup-Programm erfolgen. Mit dem Setup-Programm ist auch der Ausdruck der 
Konfigurationsdaten möglich; das erleichtert die Anlagendokumentation.
Die Geräte werden mit einem Kalibrierzeugnis ausgeliefert, in dem die Geräte- und Abgleichda-
ten dokumentiert sind.
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■ 3-Wege-Trennung (Eingang, Ausgang und
Spannungsversorgung sind voneinander 
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■ Lieferung inklusive Kalibrierzeugnis
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■ Lieferung inklusive Kalibrierzeugnis

Blockschaltbild

Signalaufbereitung

Spannungsversorgung
DC 20...30V

Temperatursensor
Widerstandsthermometer
- Pt100
- Pt1000

Ausgang pH-Wert /
Redox-Spannung
- 0(4)...20mA
- 0(2)...10V
- 20...0(4)mA
- 10...0(2)V

Ausgang Temperatur
Temperatursignal
- 0(4)...20mA
- 0(2)...10V
- 20...0(4)mA
- 10...0(2)V

Ausgang schaltend
1x Relais (Wechselkontakt)
Funktion:
Grenzwert,
Wischerfunktion,
Kalibriertimer

Tastatur LC-Display

PC- / Notebook
Setup-Programm

Binäreingang
Für potenzialfreien Kontakt
Funktion:
- Einfrieren des Schaltkontaktes
- Einfrieren der Eingänge,

Ausgänge und Anzeige

pH- bzw. Redox-Sensor
Einstabmesskette bzw.
Elektrode mit getrenn-
ter Bezugselektrode

Typ 202723/000-...

Delivery address: Mackenrodtstraße 14

Postal address:

Phone:

Fax:

Email:

Internet:

36039 Fulda, Germany

36035 Fulda, Germany

+49 661 6003-0

+49 661 6003-607

mail@jumo.net

www.jumo.net

ООО «КОМТЕК», г. Санкт-Петербург 
пр. Александровской Фермы,
д.29 литера ВГ, оф.218
Тел:                            +7 952 222 12 18 
Тел:                            +7 995 596 01 67
E-Mail:
Интернет:

jumo@jumo-russia.ru 
            www.jumo-russia.ru
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Управление
Преобразователем JUMO ecoTRANS pH 
03 можно управлять с помощью кнопок на 
приборе и ЖК дисплея или с помощью по-
ставляемой по желанию Setup-программы 
через ПК / ноутбук.

Измерение величины рН

Можно подключать как комбинированные 
рН-электроды, так и стеклянные электро-
ды с отдельным электродом сравнения. 
Для подключения рН-электродов  есть два 
варианта: 
- асимметричный высокоомный

(общепринятый вариант)
- симметричный высокоомный

(способ подключения в особых случаях).
Симметричное подключение может обе-
спечить стабильные измерения в средах, 
подверженных электрическим помехам 
(например, за счет проблем с изоляцией 
электрооборудования, насосов и т.д.).
Температурная компенсация величины рН 
производится с помощью автоматическо-
го измерения температуры через второй 
вход или путем ввода значения темпера-
туры вручную.

Измерение редокс-потенциала

Можно подключать как комбинированные 
редокс-электроды, так и металлические 
электроды с отдельным электродом срав-
нения. Показания могут быть в мВ или в 
произвольной шкале.

Калибровка
Измерение величины рН
- калибровка по одной точке
- калибровка по двум точкам

Измерение редокс-потенциала
- калибровка по одной точке с показани-

ями в мВ
- калибровка по двум точкам с показания-

ми в % (произвольная шкала)

Таймер калибровки
Таймер калибровки указывает, по жела-
нию, на необходимость очередной кали-
бровки. Можно установить количество 
суток, по истечении которых выдается сиг-
нал таймера калибровки.

Двоичный вход
С помощью двоичного входа могут быть 
вызваны следующие функции: 
- Замораживание  релейного  контакта.

После активирования этой функции ре-
лейный контакт остается в своем теку-
щем положении.

- Замораживание входов, выходов и по-
казаний.
После активирования этой функции со-
храняются мгновенные значения.

- Замораживание  релейного  контакта  и
выходов действительного значения.
После активирования этой функции со-

 храняются  мгновенные  значения   вы- 
   ходов  действительного  значения и ре- 
   лейный контакт остается в своем теку- 
    щем положении.

Применение:
Во избежание неконтролируемой реакции 
выходов, например, при работах по очист-
ке сенсора.
Если соответствующие клеммы замыка-
ются контактом с нулевым потенциалом 
(напр., реле), активируется предваритель-
но определенная функция.

Функции выходов
JUMO ecoTRANS pH 03
Аналоговые выходы
- По  одному  аналоговому  выходу  дей-

ствительного значения для величины рН
(редокс) и температуры

- Аналоговые  выходные  сигналы  могут
иметь  произвольную  шкалу  (начало  и
конец диапазона измерений).

При выходе за верхний или нижний преде-
лы измерений аналоговые выходы могут 
принимать следующие состояния:
«Low» соответствует 0 мА или 4 мА или 
3,4мА / 0 В или 1,4 В или 2 В, в зависи-
мости от выбранного типа выходного сиг-
нала.
«High» соответствует: 20 мА или 22 мА / 10 
В или10,7 В, в зависимости от выбранного 
типа выходного сигнала.
Эти состояния могут распознаваться си-
стемой верхнего уровня как «неправиль-
ные» и служат для вызова аварийной сиг-
нализации.
- Имитация выхода действительного зна-

чения:
В режиме ручного управления аналого-
вые выходы действительного значения 
могут быть произвольно установлены. 
Применение: «сухой» ввод установки в 
эксплуатации (без электродов), поиск не-
исправности, сервис.

Переключающий выход
Переключающий выход может быть ис-
пользован для контроля величины рН (ре-
докс-потенциала) или температуры. При 
этом ему могут быть назначены следую-
щие функции:
- Контроль предельного значения (макси-

мальный или минимальный предельный
компаратор) с программируемым гисте-

   резисом.

Макс. предельный компаратор
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Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

выкл

вкл

Гистерезис

Предельное значение
Уставка
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Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

выкл

вкл

Гистерезис

Предельное значение
Уставка

Мин. предельный компаратор
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- Функции окна для контроля диапазона.

Окно аварийной сигнализации 1
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Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

Окно аварийной сигнализации 2
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Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

-  Функция импульсного контакта (При до- 
   стижении точки срабатывания происхо- 

 дит  кратковременное  замыкание  кон- 
 такта, затем контакт снова размыкает- 

    ся).

Импульсный контакт
Условие срабатывания дольше дли-
тельности импульса
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Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

Импульсный контакт
Условие срабатывания короче дли-
тельности импульса
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- Fensterfunktionen zur Überwachung eines 
Bereichs.

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

- Wischerfunktion (Ausgang schaltet bei 
Erreichen des Schaltpunktes kurz 
und öffnet dann wieder).

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Wischkontakt
Auslösebedingung kürzer als Pulsdauer

- Anzugs- und Abfallverzögerung 
programmierbar.

- Schaltausgänge invertierbar.
- Das Verhalten bei Messbereichsunter- 

bzw. -überschreitung ist programmierbar
(anziehen / abfallen).

- Signalisierung "abgelaufener Kalibrierti-
mer".

- Signalisierung Sensorfehler "out of 
range".

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-
kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-
bedingung

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (pH / Redox)
- Einstabmessketten
- Glas- bzw. Metallelektroden mit 

getrennter Bezugselektrode
- Antimon-Elektrode

Messbereiche pH / Redox
-2 ... 16 pH bzw.
-1500 ... +1500 mV 

Genauigkeit pH / Redox
± 1% vom Messbereich

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
- Widerstandsthermometer

Pt100 oder Pt1000
Die Widerstandsthermometer können in 
Zweileiterschaltung angeschlossen werden.
Die Messwertanzeige ist zwischen °C / °F 
umschaltbar.

Temperatur-Offset analoger Eingang 2
Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20°C durchgeführt werden.

Temperaturmessbereich
-10 ... +150°C oder 14 ... 302°F

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt 100 / Pt 1000: ≤ 1,5 K
vom Messbereich.

Ausgänge
Zwei Analogausgänge:
frei konfigurierbar:
0(2) … 10V RLast ≥ 2 kΩ bzw.
10 … (2)0V RLast ≥ 2 kΩ oder
0(4) … 20mA RLast ≤ 400 Ω bzw.
20 … (4)0mA RLast ≤ 400 Ω
galvanisch getrennt zu den Eingängen:
ΔU ≤ 30V AC oder ΔU ≤ 50 V DC
Skalierumfang minimal 10% vom Mess-
bereichsumfang

Kennlinienabweichung des 
Ausgangssignals
≤ 0,075% vom Messbereich

Relaisausgang:
Umschaltkontakt
Schaltleistung: 8 A, 250 V AC bzw. 8 A,
24 V DC bei ohmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 100.000 Schaltungen 
bei Nennlast

Allgemeine Kennwerte
A/D-Wandler
Auflösung 14Bit

Abtastzeit
500ms = 2 Messungen / Sekunde

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,6% / 10 K

Messkreisüberwachung
Eingang 1(Hauptwert): out-of-range
Eingang 2 (Temperatur): out-of-range, 
Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch.
Die Ausgänge nehmen im Fehlerfall einen de-
finierten (konfigurierbaren) Zustand an.

Datensicherung
EEPROM

Spannungsversorgung
DC 20 … 30 V, Restwelligkeit <5%,
Leistungsaufnahme ≤ 4 W,
mit Verpolungsschutz.
Betrieb nur an SELV- oder PELV-Strom-
kreisen.

Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen bis 2,5 mm2

Betriebstemperaturbereich
0 ... 50°C

Funktionstemperaturbereich
-10 … +60°C

Zulässige Lagertemperatur
-20 … +75°C

Klimafestigkeit
rel. Feuchte ≤ 75% ohne Betauung

Schutzart (nach EN 60 529)
IP 20

Elektrische Sicherheit
nach EN 61 010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61 326
Störfestigkeit: Industrie-Anforderung
Störaussendung: Klasse B

Gehäuse
Hutschienengehäuse aus PC (Polycarbonat)

Montage
auf Hutschiene 35mm x 7,5mm nach 
DIN EN 60 715

Einbaulage
beliebig

Gewicht
ca. 150g

-  Замедление при притягивании и отпу- 
скании программируемое.

- Инверсия релейных выходов.
-  Поведение при выходе за верхний или  
   нижний предел измерений программи- 
 руемое (притягивание / отпускание).

- Сигнализация «Пришло время очеред-
   ной калибровки».
-  Сигнализация неисправности сенсора 
   “out of range”.

выкл

вкл

Гистерезис

Предельное значение
Уставка

Интервал

выкл

вкл

Гистерезис

Предельное значение
Уставка

Интервал

выкл

выкл

вкл

вкл

Длительность импульса

Условие 
срабатывания

Импульсный 
контакт

время

время

Технические
характеристики
Входы
Аналоговый вход 1 (рН / редокс)
- комбинированные электроды
-  стеклянные или металлические электро- 
   ды с отдельным электродом сравнения
- сурьмяный электрод

Диапазоны измерений рН / редокс
-2… 16 ед. рН или
-1500… +1500 мВ

Точность измерений рН / редокс
± 1% от диапазона измерений

Аналоговый вход 2 (температура)
- Термометры сопротивления
  Pt100 или Pt1000
Термометры сопротивления могут под-
ключаться по двухпроводной схеме. 
Показания в °C или °F.

Корректировка температуры – аналого-
вый вход 2
Корректировку действительного значения 
можно проводить с помощью функции 
Offset в интервале -20… +20 °C.

Диапазон измерений температуры
-10… +150 °C или 14… 302 °F

Отклонение характеристики – темпера-
тура
для Pt100 / Pt1000: ≤ 1,5 К 
от диапазона измерения

Выходы
Два аналоговых выхода:
произвольно конфигурируемые:
0(2)… 10 В Rload ≥ 2 кОм или
10… (2)0 В Rload ≥ 2 кОм или
0(4)… 20 мА Rload ≤ 400 Ом или
20… (4)0 мА Rload ≤ 400 Ом
гальваническая развязка с входами:

2008-08-20/00506532

Seite 3/7Typenblatt 20.2723

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, GermanyInternet: www.jumo.net

- Fensterfunktionen zur Überwachung eines 
Bereichs.

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

- Wischerfunktion (Ausgang schaltet bei 
Erreichen des Schaltpunktes kurz 
und öffnet dann wieder).

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Wischkontakt
Auslösebedingung kürzer als Pulsdauer

- Anzugs- und Abfallverzögerung 
programmierbar.

- Schaltausgänge invertierbar.
- Das Verhalten bei Messbereichsunter- 

bzw. -überschreitung ist programmierbar
(anziehen / abfallen).

- Signalisierung "abgelaufener Kalibrierti-
mer".

- Signalisierung Sensorfehler "out of 
range".

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-
kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-
bedingung

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (pH / Redox)
- Einstabmessketten
- Glas- bzw. Metallelektroden mit 

getrennter Bezugselektrode
- Antimon-Elektrode

Messbereiche pH / Redox
-2 ... 16 pH bzw.
-1500 ... +1500 mV 

Genauigkeit pH / Redox
± 1% vom Messbereich

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
- Widerstandsthermometer

Pt100 oder Pt1000
Die Widerstandsthermometer können in 
Zweileiterschaltung angeschlossen werden.
Die Messwertanzeige ist zwischen °C / °F 
umschaltbar.

Temperatur-Offset analoger Eingang 2
Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20°C durchgeführt werden.

Temperaturmessbereich
-10 ... +150°C oder 14 ... 302°F

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt 100 / Pt 1000: ≤ 1,5 K
vom Messbereich.

Ausgänge
Zwei Analogausgänge:
frei konfigurierbar:
0(2) … 10V RLast ≥ 2 kΩ bzw.
10 … (2)0V RLast ≥ 2 kΩ oder
0(4) … 20mA RLast ≤ 400 Ω bzw.
20 … (4)0mA RLast ≤ 400 Ω
galvanisch getrennt zu den Eingängen:
ΔU ≤ 30V AC oder ΔU ≤ 50 V DC
Skalierumfang minimal 10% vom Mess-
bereichsumfang

Kennlinienabweichung des 
Ausgangssignals
≤ 0,075% vom Messbereich

Relaisausgang:
Umschaltkontakt
Schaltleistung: 8 A, 250 V AC bzw. 8 A,
24 V DC bei ohmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 100.000 Schaltungen 
bei Nennlast

Allgemeine Kennwerte
A/D-Wandler
Auflösung 14Bit

Abtastzeit
500ms = 2 Messungen / Sekunde

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,6% / 10 K

Messkreisüberwachung
Eingang 1(Hauptwert): out-of-range
Eingang 2 (Temperatur): out-of-range, 
Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch.
Die Ausgänge nehmen im Fehlerfall einen de-
finierten (konfigurierbaren) Zustand an.

Datensicherung
EEPROM

Spannungsversorgung
DC 20 … 30 V, Restwelligkeit <5%,
Leistungsaufnahme ≤ 4 W,
mit Verpolungsschutz.
Betrieb nur an SELV- oder PELV-Strom-
kreisen.

Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen bis 2,5 mm2

Betriebstemperaturbereich
0 ... 50°C

Funktionstemperaturbereich
-10 … +60°C

Zulässige Lagertemperatur
-20 … +75°C

Klimafestigkeit
rel. Feuchte ≤ 75% ohne Betauung

Schutzart (nach EN 60 529)
IP 20

Elektrische Sicherheit
nach EN 61 010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61 326
Störfestigkeit: Industrie-Anforderung
Störaussendung: Klasse B

Gehäuse
Hutschienengehäuse aus PC (Polycarbonat)

Montage
auf Hutschiene 35mm x 7,5mm nach 
DIN EN 60 715

Einbaulage
beliebig

Gewicht
ca. 150g

 U ≤ 30 В AC или 
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- Fensterfunktionen zur Überwachung eines 
Bereichs.

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

- Wischerfunktion (Ausgang schaltet bei 
Erreichen des Schaltpunktes kurz 
und öffnet dann wieder).

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Wischkontakt
Auslösebedingung kürzer als Pulsdauer

- Anzugs- und Abfallverzögerung 
programmierbar.

- Schaltausgänge invertierbar.
- Das Verhalten bei Messbereichsunter- 

bzw. -überschreitung ist programmierbar
(anziehen / abfallen).

- Signalisierung "abgelaufener Kalibrierti-
mer".

- Signalisierung Sensorfehler "out of 
range".

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-
kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-
bedingung

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (pH / Redox)
- Einstabmessketten
- Glas- bzw. Metallelektroden mit 

getrennter Bezugselektrode
- Antimon-Elektrode

Messbereiche pH / Redox
-2 ... 16 pH bzw.
-1500 ... +1500 mV 

Genauigkeit pH / Redox
± 1% vom Messbereich

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
- Widerstandsthermometer

Pt100 oder Pt1000
Die Widerstandsthermometer können in 
Zweileiterschaltung angeschlossen werden.
Die Messwertanzeige ist zwischen °C / °F 
umschaltbar.

Temperatur-Offset analoger Eingang 2
Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20°C durchgeführt werden.

Temperaturmessbereich
-10 ... +150°C oder 14 ... 302°F

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt 100 / Pt 1000: ≤ 1,5 K
vom Messbereich.

Ausgänge
Zwei Analogausgänge:
frei konfigurierbar:
0(2) … 10V RLast ≥ 2 kΩ bzw.
10 … (2)0V RLast ≥ 2 kΩ oder
0(4) … 20mA RLast ≤ 400 Ω bzw.
20 … (4)0mA RLast ≤ 400 Ω
galvanisch getrennt zu den Eingängen:
ΔU ≤ 30V AC oder ΔU ≤ 50 V DC
Skalierumfang minimal 10% vom Mess-
bereichsumfang

Kennlinienabweichung des 
Ausgangssignals
≤ 0,075% vom Messbereich

Relaisausgang:
Umschaltkontakt
Schaltleistung: 8 A, 250 V AC bzw. 8 A,
24 V DC bei ohmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 100.000 Schaltungen 
bei Nennlast

Allgemeine Kennwerte
A/D-Wandler
Auflösung 14Bit

Abtastzeit
500ms = 2 Messungen / Sekunde

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,6% / 10 K

Messkreisüberwachung
Eingang 1(Hauptwert): out-of-range
Eingang 2 (Temperatur): out-of-range, 
Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch.
Die Ausgänge nehmen im Fehlerfall einen de-
finierten (konfigurierbaren) Zustand an.

Datensicherung
EEPROM

Spannungsversorgung
DC 20 … 30 V, Restwelligkeit <5%,
Leistungsaufnahme ≤ 4 W,
mit Verpolungsschutz.
Betrieb nur an SELV- oder PELV-Strom-
kreisen.

Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen bis 2,5 mm2

Betriebstemperaturbereich
0 ... 50°C

Funktionstemperaturbereich
-10 … +60°C

Zulässige Lagertemperatur
-20 … +75°C

Klimafestigkeit
rel. Feuchte ≤ 75% ohne Betauung

Schutzart (nach EN 60 529)
IP 20

Elektrische Sicherheit
nach EN 61 010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61 326
Störfestigkeit: Industrie-Anforderung
Störaussendung: Klasse B

Gehäuse
Hutschienengehäuse aus PC (Polycarbonat)

Montage
auf Hutschiene 35mm x 7,5mm nach 
DIN EN 60 715

Einbaulage
beliebig

Gewicht
ca. 150g

 U ≤ 50 В DC
Минимальная шкала 10% от диапазона из-
мерений

Отклонение характеристики выходного
сигнала
≤ 0,075 % от диапазона измерений

Релейный выход:
Переключающий контакт
Коммутируемая мощность: 8 А, 250 В AC 
или 8 А, 24 В DC при омической нагрузке
Срок службы контактов: > 100 000 сраба-
тываний при номинальной нагрузке

Общие
характеристики
Аналогово-цифровой преобразователь
разрешение 14 бит

Период опроса
500 мс = 2 измерения в секунду

Влияние температуры окружающей 
среды
≤ 0,6 % / 10 К

Контроль измерительной цепи
Вход 1 (основная величина): out-of-range.
Вход 2 (температура): out-of-range, корот-
кое замыкание сенсора, обрыв сенсора.
В случае неисправности выходы принима-
ют определенное (конфигурируемое) со-
стояние.

Безопасность хранения данных
EEPROM

Напряжение питания
DC 20… 30 В, остаточная пульсация < 5 %, 
потребляемая мощность ≤ 4 Вт, с защитой 
от перепутывания полярности.
Для эксплуатации только в SELV- и PELV-
цепях.

Электрические соединения
винтовые зажимы до 2,5 мм2

Допустимая температура окружающей 
среды при эксплуатации
0… 50 °C

Допустимые пределы температуры 
окружающей среды
-10… +60 °C

Температура хранения
-20… +75 °C

Климатические условия
отн. влажность ≤ 75%, без конденсации

Пылевлагозащита (по EN 60 529)
IP 20

Электробезопасность
по EN 61 010
изоляционное расстояние в воздухе и ток 
утечки для:
- категории перенапряжения II
- степени загрязнения 2

Электромагнитная совместимость
по EN 61 326
помехоустойчивость: промышленные тре-
бования
излучение помех: класс В

Корпус
поликарбонат, для монтажа на DIN-рейку 
35 мм х 7,5 мм по DIN EN 60 715

Рабочее положение
Произвольное

Масса
≈ 150 г

выкл

выкл

вкл

вкл

Длительность импульса

Условие 
срабатывания

Импульсный 
контакт

время

время
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Bedienung per Setup-Schnittstelle

(1) JUMO ecoTRANS pH 03
(2) PC-Interface-Leitung (optionales Zubehör)
(3) JUMO PC-Setup-Software, mehrsprachig D / GB / F (optionales Zubehör)
(4) PC oder Notebook mit USB-Schnittstelle

Betriebsystem: Windows 2000®, Windows XP®, Windows NT® ab 4.0 oder Windows Vista®

P

K1

EXIT

(1)

(2)

(3)

(4)

AbmessungenРазмеры
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Bedienung per Setup-Schnittstelle

(1) JUMO ecoTRANS pH 03
(2) PC-Interface-Leitung (optionales Zubehör)
(3) JUMO PC-Setup-Software, mehrsprachig D / GB / F (optionales Zubehör)
(4) PC oder Notebook mit USB-Schnittstelle

Betriebsystem: Windows 2000®, Windows XP®, Windows NT® ab 4.0 oder Windows Vista®

P

K1

EXIT

(1)

(2)

(3)

(4)

Abmessungen

Управление через Setup-интерфейс

(1)  JUMO ecoTRANS pH 03
(2)  ПК-интерфейсный кабель (принадлежность по запросу)
(3)  Setup-программа, многоязычная (принадлежность по запросу), 
(4)  Персональный компьютер или ноутбук с USB-интерфейсом.
     Операционная система: Windows 2000®, Windows XP®, Windows NT® от 4.0 или Windows Vista®
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Anschlussplan

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
pH-Einstabmesskette
oder
Redox-Einstabmesskette

16
13

Bezugssystem (Geflecht)
Glaselektrode / Metallelektrode (Innenleiter)

pH-Glaselektrode
oder
Metallelektrode
(mit getrennter Bezugselektrode)

13 Glas- / Metallelektrode (Innenleiter)

Bezugselektrode
(bei getrennten Elektroden)

16 Bezugssystem (Geflecht)

Flüssigkeitspotential
(nur bei symmetrischem Anschluss 
anschließen)

12

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
10

Binäreingang 11
12

P

K1
EXIT

4321

5 876

13 L-L+ 16

9 121110

Bezugssystem

pH- oder Redox-

Einstabmesskette

16 13

Abschirmung

pH-Glaselektrode

oder

Redox-Metall-Elektrode

13

Bezugselektrode

16

12

ϑ

9 10

12

11

Размеры

Измерительные входы Распределение выводов Обозначение

Комбинированный
рН-электрод или редокс-электрод

16
13

система сравнения (оплетка)
стеклянный / металлический электрод (внутренний 
проводник
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Anschlussplan

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
pH-Einstabmesskette
oder
Redox-Einstabmesskette

16
13

Bezugssystem (Geflecht)
Glaselektrode / Metallelektrode (Innenleiter)

pH-Glaselektrode
oder
Metallelektrode
(mit getrennter Bezugselektrode)

13 Glas- / Metallelektrode (Innenleiter)

Bezugselektrode
(bei getrennten Elektroden)

16 Bezugssystem (Geflecht)

Flüssigkeitspotential
(nur bei symmetrischem Anschluss 
anschließen)

12

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
10

Binäreingang 11
12

P

K1
EXIT

4321

5 876

13 L-L+ 16

9 121110

Bezugssystem

pH- oder Redox-

Einstabmesskette

16 13

Abschirmung

pH-Glaselektrode

oder

Redox-Metall-Elektrode

13

Bezugselektrode

16

12

ϑ

9 10

12

11

Стеклянный рН-метрический элетрод
или
металлический электрод
(с отдельным электродом сравнения)

13 стеклянный / металлический электрод (внутренний 
проводник
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Anschlussplan

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
pH-Einstabmesskette
oder
Redox-Einstabmesskette

16
13

Bezugssystem (Geflecht)
Glaselektrode / Metallelektrode (Innenleiter)

pH-Glaselektrode
oder
Metallelektrode
(mit getrennter Bezugselektrode)

13 Glas- / Metallelektrode (Innenleiter)

Bezugselektrode
(bei getrennten Elektroden)

16 Bezugssystem (Geflecht)

Flüssigkeitspotential
(nur bei symmetrischem Anschluss 
anschließen)

12

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
10

Binäreingang 11
12

P

K1
EXIT

4321

5 876

13 L-L+ 16

9 121110

Bezugssystem

pH- oder Redox-

Einstabmesskette

16 13

Abschirmung

pH-Glaselektrode

oder

Redox-Metall-Elektrode

13

Bezugselektrode

16

12

ϑ

9 10

12

11

Электрод сравнения
(при раздельной электродной паре)

16 система сравнения (оплетка)
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Anschlussplan

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
pH-Einstabmesskette
oder
Redox-Einstabmesskette

16
13

Bezugssystem (Geflecht)
Glaselektrode / Metallelektrode (Innenleiter)

pH-Glaselektrode
oder
Metallelektrode
(mit getrennter Bezugselektrode)

13 Glas- / Metallelektrode (Innenleiter)

Bezugselektrode
(bei getrennten Elektroden)

16 Bezugssystem (Geflecht)

Flüssigkeitspotential
(nur bei symmetrischem Anschluss 
anschließen)

12

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
10

Binäreingang 11
12

P

K1
EXIT

4321

5 876

13 L-L+ 16

9 121110

Bezugssystem

pH- oder Redox-

Einstabmesskette

16 13

Abschirmung

pH-Glaselektrode

oder

Redox-Metall-Elektrode

13

Bezugselektrode

16

12

ϑ

9 10

12

11

Потенциал жидкости
(использовать только при симметрич-
ном подключении)

12
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Anschlussplan

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
pH-Einstabmesskette
oder
Redox-Einstabmesskette

16
13

Bezugssystem (Geflecht)
Glaselektrode / Metallelektrode (Innenleiter)

pH-Glaselektrode
oder
Metallelektrode
(mit getrennter Bezugselektrode)

13 Glas- / Metallelektrode (Innenleiter)

Bezugselektrode
(bei getrennten Elektroden)

16 Bezugssystem (Geflecht)

Flüssigkeitspotential
(nur bei symmetrischem Anschluss 
anschließen)

12

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
10

Binäreingang 11
12

P

K1
EXIT

4321

5 876

13 L-L+ 16

9 121110

Bezugssystem

pH- oder Redox-

Einstabmesskette

16 13

Abschirmung

pH-Glaselektrode

oder

Redox-Metall-Elektrode

13

Bezugselektrode

16

12

ϑ

9 10

12

11

Термометр сопротивления
по двухпроводной схеме подключения

9
10
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Anschlussplan

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
pH-Einstabmesskette
oder
Redox-Einstabmesskette

16
13

Bezugssystem (Geflecht)
Glaselektrode / Metallelektrode (Innenleiter)

pH-Glaselektrode
oder
Metallelektrode
(mit getrennter Bezugselektrode)

13 Glas- / Metallelektrode (Innenleiter)

Bezugselektrode
(bei getrennten Elektroden)

16 Bezugssystem (Geflecht)

Flüssigkeitspotential
(nur bei symmetrischem Anschluss 
anschließen)

12

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
10

Binäreingang 11
12

P

K1
EXIT

4321

5 876

13 L-L+ 16

9 121110

Bezugssystem

pH- oder Redox-

Einstabmesskette

16 13

Abschirmung

pH-Glaselektrode

oder

Redox-Metall-Elektrode

13

Bezugselektrode

16

12

ϑ

9 10

12

11Двоичный вход 11
12

2008-08-20/00506532

Seite 5/7Typenblatt 20.2723

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, GermanyInternet: www.jumo.net

Anschlussplan

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
pH-Einstabmesskette
oder
Redox-Einstabmesskette

16
13

Bezugssystem (Geflecht)
Glaselektrode / Metallelektrode (Innenleiter)

pH-Glaselektrode
oder
Metallelektrode
(mit getrennter Bezugselektrode)

13 Glas- / Metallelektrode (Innenleiter)

Bezugselektrode
(bei getrennten Elektroden)

16 Bezugssystem (Geflecht)

Flüssigkeitspotential
(nur bei symmetrischem Anschluss 
anschließen)

12

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
10

Binäreingang 11
12

P

K1
EXIT

4321

5 876

13 L-L+ 16

9 121110

Bezugssystem

pH- oder Redox-

Einstabmesskette

16 13

Abschirmung

pH-Glaselektrode

oder

Redox-Metall-Elektrode

13

Bezugselektrode

16

12

ϑ

9 10

12

11

Система
сравнения

комбинированный 
рН/ редокс-
электрод

Экран

стеклянный рН/
металлический 
редокс-электрод

Электрод сравнения
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Выходы Распределение выводов Обозначение

I
Аналоговый выход действительного 
значения рН / редокс, свободно про-
граммируемый, с гальванической раз-
вязкой

5
6

+
-
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang pH / Redox,
frei programmierbar, galvanisch getrennt

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur,
frei programmierbar, galvanisch getrennt

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

L- L+

- +

II
Аналоговый выход действительного 
значения температуры, свободно про-
граммируемый, с гальванической раз-
вязкой

7
8

+
-
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang pH / Redox,
frei programmierbar, galvanisch getrennt

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur,
frei programmierbar, galvanisch getrennt

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

L- L+

- +

III
Реле

1
3
4

полюс
размыкающий контакт
замыкающий контакт
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang pH / Redox,
frei programmierbar, galvanisch getrennt

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur,
frei programmierbar, galvanisch getrennt

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

L- L+

- +

Измерительные входы Распределение выводов Обозначение

Напряжение питания
(с защитой от перепутывания полярно-
сти)

L-
L+
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang pH / Redox,
frei programmierbar, galvanisch getrennt

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur,
frei programmierbar, galvanisch getrennt

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

L- L+

- +
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x = serienmäßig
o = optional
- = nicht lieferbar

Hinweis:
Beachten Sie bei der Bestellung unbedingt die Lagerversionen.
Abweichende Ausführungen sind ab einer Mindestbestellmenge von 5 Stück möglich.

Bestellangaben: JUMO ecoTRANS pH 03
Mikroprozessor-Messumformer / -Schaltgerät
für pH-Wert / Redox-Spannung und Temperatur

(1) Grundtyp

202723
JUMO ecoTRANS pH 03,
Mikroprozessor-Messumformer / -Schaltgerät für pH-Wert / Redox-Spannung und Temperatur

(2) Ausgang I (pH-Wert / Redox-Spannung)
x 888 Analoger Istwertausgang, frei programmierbar

(3) Ausgang II (Temperatur)
x 000 Kein
o 888 Analoger Istwertausgang, frei programmierbar

(4) Ausgang III (schaltend)
x 000 Kein
o 101 1x Relais, Wechselkontakt

(5) Typenzusätze
x 000 Keine
o 024 Mit PC-Setup-Software

(1) (2) (3) (4) (5)

Bestellschlüssel / - - /

Bestellbeispiel 202723 / 888 - 888 - 101 / 024

Lagerausführungen

Zubehör (Lieferung in 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang)

Passende pH- bzw. Redox-Sensoren finden Sie in unseren Typenblättern 20.1005, 20.1020 und 20.1030.

Typ Anmerkung Verkaufs-
Artikel-Nr.

202723/888-000-000/000 Ein Analogausgang für pH / Redox, ohne Relais 20/00508665
202723/888-888-101/000 Zwei Analogausgänge, ein Relaisausgang 20/00508663
202723/888-888-101/024 Zwei Analogausgänge, ein Relaisausgang, 

mit Setup-Software
20/00508664

Bezeichnung Verkaufs-
Artikel-Nr.

PC-Setup-Software für JUMO ecoTRANS pH 03 20/00513893
PC-Interfaceleitung mit USB / TTL-Umsetzer und zwei Adaptern (USB-Verbindungsleitung) 70/00456352
pH-Simulator (siehe Typenblatt 20.1090) 20/00300477
Anschlussleitung für pH-Simulator, 1,5 m, BNC-Stecker und freie Leitungsenden 20/00513412
Schaltnetzteil, Typ PS5R-A24 zur Hutschienenmontage
Eingangsspannung 100 ... 240V AC / 50 ... 60Hz, Ausgangsspannung 24V DC / 0,3A

20/00374661

Данные для заказа: JUMO ecoTRANS pH 03 
Микропроцессорный измерительный преобразователь / коммутационный аппарат 
для величины рН / окислительного потенциала и температуры

(1) Базовый тип

202723 JUMO ecoTRANS pH 03
Микропроцессорный измерительный преобразователь / коммутационный аппарат для величи-
ны рН / окислительного потенциала и температуры
(2) Выход I (величина рН / редокс-потенциал)

х 888 аналоговый выход действительного значения, свободно программированный
(3) Выход II (температура)

х 000 не имеется
о 888 аналоговый выход действительного значения, свободно программированный

(4) Выход III (переключающий)
х 000 не имеется
о 101 1 реле, переключающий контакт

(5) Типовые дополнения
х 000 не имеется
о 02 в комплекте с Setup-программой

x = серийная комбинация
o = комбинация возможна

Ключ заказа

Пример заказа

Примечание:
При заказе просьба обязательно выбирать версии, поставляемые со склада.
Заказ исполнений, отличных от складских, возможен только от 5 штук.

Поставляется со склада в Германии

Тип Описание Арт. №

202723/888-000-000/000 Один аналоговый выход для рН / редокс, без реле 00508665

202723/888-888-101/000 Два аналоговых выхода, один релейный выход 00508663

202723/888-888-101/024 Два аналоговых выхода, один релейный выход, 
с Setup-программой

00508664

Принадлежности
Обозначение  Арт. №

Setup-программа для JUMO ecoTRANS pH 03 00513893

ПК-интерфейсный кабель с USB / TTL-конвертором и двумя адаптерами (соединение USB) 00456352

Имитатор величины рН 00300477

Соединительный провод для имитатора, 1,5 м, BNC-штекер и свободные концы 00513412

Импульсный источник питания, тип PS5R-A24, для монтажа на DIN-рейку				
Напряжение на входе AC 100… 240 В / 50-60 Гц, напряжение на выходе DC 24 В / 0,3 А

00374661

рН/редокс-электроды можно найти в типовых листах 20.1005, 20.1020 и 20.1030




