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Конструкцию преобразователя давления смотрите в типовом листе 403024.






   







  




V1.00/DE/00728465/2022-07-28
Тип 403028/0-0-1-...

Тип 403028/0-0-2-...

Тип 403028/0-0-3-...
Блок-схема

давление


Источник питания

оммуникатор








ЖК-дисплей
27 x 9 mm

Аналоговый выход
4 ... 20 mA

нажатие



Тип 403028







Особенности
• Корпус из нержавеющей стали

• Сертифицировано по стандарту SIL
(TÜV Nord)

• HART®-интерфейс
• Взрывозащищенный Ex ia (газ и пыль)

по стандартам ATEX, NEPSI и EAC - в
стадии подготовки

• Линейность 0,05%
• Масштабирование 1:50
• -40 ... +85 °C температура среды
• Простое управление с помощью
поворотной кнопки

• Setup-Programm
• ЖК-дисплей с гистограммой

• Масштабирование дисплея с
помощью свободно выбираемых
единиц измерения

• Отображение температуры датчика,
минимального давления,
максимального давления, выходного
) тока, уровня, расхода (также
двунаправленного) с помощью
интерфейса HARD®: температура
электроники и рабочее напряжение

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


стр.  2/13Типовой лист 403028

JUMO GmbH & Co. KG 
P.O. Box 1209

ermD-36039 Fulda, G
Telefon: +49 661 6

E-
Web: 

Fax: +49 661 6003 9695 
Mail: mail@jumo.net 

http://www.jumo.net

any 
003 321

ООО «КОМТЕК», г. Санкт-Петербург 
пр. Александровской Фермы,
д.29 литера ВГ, оф.218
Тел:                            +7 911 960 11 32
Тел:                            +7 995 596 01 67
E-Mail:
Интернет:

jumo@jumo-russia.ru 
            www.jumo-russia.ru
и

Общие характеристики

Номинальные условия DIN EN 60770 и DIN EN 61298
ы   25 °C ±5 °C
а 45 - 75 % rF
ы  )      

и  °

я DC 24 V  ±3 V
а и

Средство передачи давления н

и  миллионов 
Расположение

е произвольный

е Устройство расположено вертикально, технологическое соединение находится внизу

я


а



й . 



и й

е °


а й

а черный

Отображаемые единицы измерения

е inH2O, inHG, ftH2O, mmH2O, mmHG, PSI, bar, mbar, kg/cm2, kPa, TORR, MPa, mH2O
а или в масштабе с настроенным единицей измерения давления или уровня
к mA
а °C, °F
я измерения, занижение диапазона измерения, часы работы, параметры устройства



е м

а ®

с и
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Относительное давление



 давление

Выход

Источник питания

Номинальный диапазон 
измерения/ Диапазон заво-
дских настроек измеренияa

измерения


Перегрузочная способность Давление разрыва

-600 ... 600 mbar 60 mbar 6 bar 12 bar
-1 ... +2,5 bar 0,1 bar 15 bar 30 bar
-1 ... +4 bar 0,1 bar 30 bar 60 bar
-1 ... +10 bar 0,5 bar 60 bar 100 bar
-1 ... +25 bar 0,5 bar 150 bar 250 bar
-1 ... +100 bar 5 bar 300 bar 400 bar

заводская настройка диапазона измерения соответствует номинальному диапазону измерения

Номинальный диапазон 
измерения/ Диапазон заво-
дских настроек измеренияa

заводская настройка диапазона измерения соответствует номинальному диапазону измерения

измерения


Перегрузочная способность Давление разрыва

0 ... 600 mbar 60 mbar 6 bar 12 bar
0 ... 2,5 bar 0,1 bar 15 bar 30 bar
0 ... 4 bar 0,1 bar 30 bar 60 bar
0 ... 10 bar 0,5 bar 60 bar 100 bar
0 ... 25 bar 0,5 bar 150 bar 250 bar
0 ... 100 bar 5 bar 300 bar 400 bar

Выход

 4 ... 20 mA, двухпроводной с HART®-Version 7
Время отклика скачка T63 без демпфирования
(цифровой фильтр 2-го порядка)


регулируемый 0 ... 100 s

Нагрузка
4 ... 20 mA с HART®

≤ (U - 11,5 V) / 0,024 A; U � der Источник питания
min. 250 Ω, max. 1100 Ω

Пределы выходного сигнала 3,6 ... 24 mA
Передаточная характеристика линейный, излучающий

Сигнал об отказе nach NAMUR NE 43
max. Alarm: 21,6 mA
min. Alarm: 3,6 mA

Точность отсчета ≤ ±0,05 % связанный с 20 mA

)

 DC 11,5 ... 36 V
и  DC 12 ... 28 V
Остаточная пульсация )



Влияние напряжения питания ≤ ±0,1 μA /V
V1.00/DE/00728465/2022-07-28
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Механические характеристики

Технологический разъем

Материал 20 (нержавеющая сталь)a 316 Ti
Технологическое уплотнение

521 FPM Уплотнительное кольцо профиля G 1/4
523 FPM Уплотнительное кольцо профиля G 1/2
559 FPM Уплотнительное кольцо профиля M20 x 1,5
504, 512, 583 без уплотнителя

Измерительная диафрагма

Материал 20 (нержавеющая сталь)a, b 316 L
Материалы корпуса

Корпус 1 (короткий, из нержавеющей стали) нержавеющая сталь 1.4404
, из нержавеющей стали) нержавеющая сталь 1.4404, уплотнение VMQ
Корпус 3 (литье по выплавляемым моделям) Точное литье 1.4408
Крышка 20 (нержавеющая сталь) Точное литье 1.4408, уплотнение FPM
(круглый разъем M12 × 1)


Латунь с никелированным покрытием

(кабельный ввод, металл)


Латунь с никелированным покрытием

Поворотная ручка PA
Масса

Тип 403028/0-0-1 (короткий корпус) примерно 550 g
Тип 403028/0-0-2 (длинный корпус) примерно 850 g
Тип 403028/0-0-3
(литье по выплавляемым моделям)

примерно 1600 g

Среда не должна воздействовать на материал мембраны.
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Влияние окружающей среды

Диапазон температур окружающей среды

Диапазон температуры окружающей среды

Степень защиты

Климатический класс

Электромагнитная совместимость

Механическое напряжение

Выполнение Диапазон температур окружающей средыab

a Диапазон рабочих температур ЖК-дисплея: от -20 до +85°C; за пределами этого диапазона дисплей не работает
b При температуре ниже -40 ° C следует ожидать функциональных ограничений.
В приложениях, ориентированных на безопасность, эксплуатация допускается только при температуре окружающей среды до -40 °C.

Подключение

93 Кабельный ввод (металлический)

-40 ... +85 °C

Подключение

36 Круглый разъем M12x1

-25 ... +85 °C

Диапазон температуры окружающей среду

В нормальных условиях -40 ... +85 °C

Степень защиты

Степень защиты IP66/IP67 согласно DIN EN 60529

Климатические характеристики в соответствии с DIN EN 60721-3-X

Стац-ное исп., в зависимости от погодных условий. DIN EN 60721-3-3 из IE37: 3K7/3M3
Стац. исп., не защищенное от атмосферных возд. DIN EN 60721-3-4 из IE42: 4K3/4M3
Транспортировка выполнена по стандарту DIN EN 60721-3-2 из IE23: 2K4/2M2

Электромагнитная совместимость согласно стандарту DIN EN 
61326-3-1, стандарту DIN EN 61326-2-3, стандарту DIN EN 60730-2-6 
и рекомендация NE 21 NAMUR 

максимальное отклонение ≤ 0,5% от диапазона

Подавление помех: Класс B
Помехоустойчивость Производственное

Допустимое механическое напряжение:

Вибропрочность 2 G, 10 ... 2000 Hz согласно IEC 60068-2-6
Ударопрочность 15 G для 6 ms согласно IEC 60068-2-27
V1.00/DE/00728465/2022-07-28
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.







-600 ...
+600 mbar

-1 ...
+2,5 bar

-1 ...
+4 bar

-1 ...
+10 bar

-1 ...
+25 bar

-1 ...
+100 bar

-1 ...
+250 bar

-1 ...
+400 bar

Точность отсчета (r)a

в % MSPb

Распор ≤
≤2,5 : 1
±0,05

≤5 : 1
±0,05

≤10 : 1
±0,05

≤5 : 1
±0,1

в % MSPb

Распор >
>2,5 : 1
±0,02 x r

>2,5 : 1
±0,02 x r

>10 : 1
0,005 x r

>5 : 1
±0,02 x r

a,b

  


±(0,04 x r +0,08) ±(0,03 x r +0,03) ±(0,015 x r + 0,06)

a,b  
  


±(0,08 x r +0,16) ±(0,06 x r +0,06) ±(0,03 x r + 0,12)

-40 ... -30 °C в
% MSPa, b

±(0,1 x r +0,2) ±(0,07 x r +0,07) ±(0,035 x r + 0,14)

Базовая точностьc

r = 1:1 в% MSP ±0,18 ±0,12 ±0,13 ±0,16
r = 2:1 в% MSP ±0,22 ±0,15 ±0,15 ±0,17
r = 3:1 в% MSP ±0,26 ±0,25 ±0,18 ±0,16 ±0,18
r = 4:1 в% MSP ±0,30 ±0,29 ±0,21 ±0,18 ±0,20
r = 5:1 в% MSP ±0,34 ±0,33 ±0,24 ±0,19 ±0,21

±0,07 ±0,05 ±0,05
лет ±0,07 ±0,12 ±0,07 ±0,07
лет ±0,10 ±0,15 ±0,10 ±0,10
год

 ±0,23 ±0,25 ±0,23 ±0,17 ±0,18 ±0,21
лет ±0,25 ±0,30 ±0,25 ±0,19 ±0,20 ±0,23
лет ±0,28 ±0,33 ±0,28 ±0,22 ±0,23 ±0,26

влияние температуры окружающей среды и статического давления и неисправности электроники) и долговременной стабильности
 






Долгосрочная стабильность в% MSP

1 год 5
V1.00/DE/00728465/2022-07-28
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неповторяемость, отклонение от конечного значения диапазона измерения и отклонение измерения в начале диапазона измерения.


Сертификаты и контрольные отметки

ление


0 ...
0,6 bar

0 ...
2,5 bar

0 ...
4 bar

0 ...
10 bar

0 ...
25 bar

0 ...
100 bar

Точность отсчета (r)a

в % MSPb Распор ≤ ≤2,5 : 1
±0,075

≤5 : 1 ±0,05 ≤10 : 1 ±0,05 ≤10 : 1
±0,05

в % MSPb Распор > >2,5 : 1
±0,03 x r

>2,5 : 1
±0,02 x r

≤10 : 1 
±0,005 x r

>10 : 1
0,005 x r

Влияние температуры окружающей среды в зоне

-10 ... +60 °C в % MSPa, b ±(0,04 x r +0,08) ±(0,03 x r +0,03) ±(0,015 x r
+ 0,06)

-30 ... -10 °C и
+60 ... +85 °C в % MSPa, b

±(0,08 x r +0,16) ±(0,06 x r +0,06) ±(0,06 x r +0,06)

-40 ... -30 °C в % MSPa, b ±(0,1 x r +0,2) ±(0,07 x r +0,07) ±(0,035 x r +0,14)
Базовая точностьc

r = 1:1 в% MSP ±0,18 ±0,12 ±0,13
r = 2:1 в% MSP ±0,22 ±0,15 ±0,15
r = 3:1 в% MSP ±0,26 ±0,25 ±0,18 ±0,16
r = 4:1 в% MSP ±0,30 ±0,29 ±0,21 ±0,18
r = 5:1 в% MSP ±0,34 ±0,33 ±0,24 ±0,19
год
 ±0,05 ±0,07 ±0,05
лет ±0,07 ±0,12 ±0,07
лет ±0,10 ±0,15 ±0,10
год

 ±0,23 ±0,25 ±0,23 ±0,17 ±0,18
лет ±0,25 ±0,30 ±0,25 ±0,19 ±0,20
лет ±0,28 ±0,33 ±0,28 ±0,22 ±0,23

я
 







 TÜV Nord
я SEBS-A.084722/14 V1.0
я DIN EN 61508/-1/-2/-3: 2011

DIN EN ISO 13849-1: 2016
DIN EN ISO 13849-2: 2013

применяется к 1
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Размеры

)

)

Кабельный ввод M20 × 1,5
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Технологические соединения

)

Кабельный ввод M20 x 1,5 в исполнении Ex-d 

504 512 521
G 1/2 согласно DIN EN 837 1/2-14 NPT G 1/4
- - - - FPM Уплотнит. кольцо профиля G 1/4

523 559 583
G 1/2 M20 x 1,5 DIN 3852-11 с конусами 
FPM Уплотнит. кольцо профиля G 1/2 FPM Уплот. кольцо профиля M20 x 1,5 - -

3
0
,5

2
0

G 1/2

27 mm ≤30 Nm

504

1/2-14 NPT

3
0
,5

2
0

27 mm ≤70 Nm

512

1
2

G 1/4

2
4
,5

27 mm ≤20 Nm

521

1
2

G 1/4

2
4
,5

27 mm ≤30 Nm

523

2
6
,5

1
4

G 1/2

27 mm ≤30 Nm

559

M20 x 1,5

3
0
,5

2
0

27 mm ≤30 Nm

583
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Схема соединений
Схема подключения в типовом листе содержит информацию о выборе продукта.

Для электрического подключения используйте только инструкцию по монтажу или руководство по эксплуатации!

Размещение портов - устройства с кабельными вводами

Заполняемость портов - круглый штекер M12

Подключение Заполняемость портов

93 Кабельный ввод
Источник питания 1 L+
DC 11,5 ... 36 V в случае неисполнения Ex 2 L-
DC 12 ... 28 V в случае Ex
Выход 1 L+
4 ... 20 mA, двухпроводный 2 L-
вводимый ток 4 ... 20 мА 

в источник питания

Тестовый разъем Выход питания TEST +
Собственное сопротивление измерительного прибора ≤ 10 Ω TEST -
Тестовый разъем HART® HART +
Нагрузка должна быть на месте! HART -
Функциональное заземление 3

Подключение Заполняемость портов Распределение 
цветовa

a Цветовое обозначение действительно только для стандартных кабелей с кодировкой A!

36
круглый штекер M12 × 1

Источник питания 1 L+ Коричневый

DC 11,5 ... 36 V в случае неисполнения Ex 3 L- Синий

DC 12 ... 28 V в случае Ex
Выход 1 L+ Коричневый

4 ... 20 mA, двухпроводный 3 L- Синий

вводимый ток 4 ... 20 мА 

в источник питания

Функциональное заземление 4 Черный
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            www.jumo-russia.ru
Разъем в корпусе и кабельный ввод

 M12 × 1, короткая конструкция

1

4

2

3
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Данные для заказа

(1) Базовый тип

403028     Дополнение к базовому типу


000 нет

(3) Взрывозащита

0 нет

1 ATEX, IECEx ia (в процессе подготовки)
2     Корпус



1 a

2 м

3 длинный, литый по выплавляемым моделям, с кабельным вводом

(5) Подключение к электросети

36 Круглый разъем M12 × 1
93     Металл крышки



20 CrNi (Нержавеющая сталь)
    Дисплей

1 Обслуживание


1 Входной номинальный диапазон измерения



450 -600 ... +600 mbar Relativdruck
473 Относительное давление  
513 Относительное давление  
472 Относительное давление  
514 Относительное давление  
515 Относительное давление  
508 -1 ... +250 bar Относительное давление (в процессе подготовки)
509 -1 ... +400 bar Относительное давление (в процессе подготовки)
487 Абсолютное давление  
490 Абсолютное давление  
491 Абсолютное давление  
493 Абсолютное давление  
495 Абсолютное давление  
507 Выход  



410 4 ... 20 mA, двухпроводной с HART®-Protokoll
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Принадлежности

Программное обеспечение

Технологический разъем

504 G 1/2 согласно с DIN EN 837
512 1/2-14 NPT
521 G 1/4
523 G 1/2
559 M20 x 1,5 DIN 3852-11
583 Температура среды 



1 Технологическое присоединение к материалу


20 Система измерения наполнителя


01    Типовое дополнение



000 без типового дополнения

100 индивидуальная конфигурация

624 безмасляный и обезжиренный

634 номером
1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Пример заказа / - - - - - - - - - - - - /
Ключ заказа 403028 / 000 - 0 - 1 - 36 - 20 - 1 - 1 - 450 - 410 - 504 - 1 - 20 - 01 / 000

Наименование Артикул

Х 00404585
Х  00409334
HART®-Modem USBa

Модем HART® обеспечивает соединение между интерфейсом HART® датчика давления и USB-интерфейсом ПК.

00443447
Держатель датчика для настенного прибора и 2-дюймовой трубы 00597711
Усилитель разъединения питания и входа Ex-i 707530/38 00577948

Наименование Артикул

JUMO Setup-программа SIRAS P21-Serie 00770008
p
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